
каталог мебельная  фурнитура 2023



а к с е с с у а р ы 

д л я  о ф и с а
в с т р а и в а е м ы е  у д л и н и т е л и

к а б е л ь - к а н а л ы 

п о л к и  п о д  к л а в и а т у р у 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ SETEТМ

Аксессуары для офиса 5

Вентиляционные решетки 26

Отбойники 32

Подъемные механизмы 39

Полкодержатели 52

Направляющие для ящиков 64

Системы выдвижных ящиков 81

Петли мебельные 86

Опоры мебельные 112

Гардеробное наполнение 126

Замки мебельные 134

Бутылочницы 140

Посудосушители 143

Аксессуары для барной стойки 145

Лотки для столовых приборов 146

Поддоны для кухонной мойки 146

Планки для столешниц 147

Ручки декоративные 154

Крючки мебельные 204

Крепежные элементы 213

Штанги и штангодержатели 225
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A - крышка-кнопка
B - фиксирующее кольцо (закручивается по часовой стрелке)
C - декоративное фиксирующее кольцо
D - кнопка фиксации положения в открытом состоянии 

A
C B

D

5571 60 68 84

spo-3...удлинитель настольный
выдвижной, круглый, Ø60 мм

Диаметр 	 60 мм
Длина кабеля 	 2 м (H05VV-F3G x 1.5 mm)
3 розетки с заземлением (schuko) 
Напряжение 	 220-240 V / 50-60 Hz
Максимально допустимая нагрузка 16A, 3600W
Пылевлагозащита IP20
Монтажное отверстие ø 60 мм
Материал: 		  алюминий/пластмасса
Цвет(С): 		  серебро (G),  
		  черный (B), 
		  белый (W)
Устройство с I классом защиты
Использование допустимо только 
во внутренних помещениях

(c)
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A - крышка-кнопка
B - фиксирующее кольцо (закручивается по часовой стрелке)
C - декоративное фиксирующее кольцо
D - кнопка фиксации положения в открытом состоянии 

A

B

90

ø 115

ø 138

14
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ø 120

ø 145

SPO-3...U

Диаметр 	 60 мм
Длина кабеля 	 2 м (H05VV-F3G x 1.5 mm)
3 розетки с заземлением (schuko)�, 
	 2 USB (2.1A 5V) 
Напряжение 	 220-240 V / 50-60 Hz
Максимально допустимая нагрузка 16A, 3600W
Пылевлагозащита IP20
Монтажное отверстие ø 60 мм
Материал: 	 алюминий/пластмасса
Цвет(С): 	 серебро(G), 
	 черный (B), 
	 белый (W)
Устройство с I классом защиты
Использование допустимо  
только во внутренних помещениях

удлинитель настольный
выдвижной, круглый Ø60 мм, 2 USB

удлинитель настольный
Выдвижной, 4 розетки, c беспроводной зарядкой, 2 USB, HDMI, интернет порт

SPO-WC-...

Длина кабеля питания 1,8 м (H05VV-F 3Gx1.5 mm )
Длина кабеля HDMI1  1,6 м (VERSION 1.4)
Длина кабеля витая пара  2 м (с розеткой RJ45)
Пылевлагозащита IP20
Напряжение 220-240 V/ 50-60Hz
Максимально допустимая нагрузка 16А/3600W 
4 розетки с заземлением 
Беспроводная зарядка для смартфона Qi (в крышке устройства)
2USB порт 5V/2A
HDMI порт Type D
Ethernet порт RJ45
Монтажное отверстие ø 124 мм
Материал: алюминий/пластмасса
Цвет(С): 	 белый(W),  
	 черный(B)
Устройство с I классом защиты 
Использовать только во внутренних помещениях

А - фиксирующее кольцо
В - декоративное фиксирующее кольцо

(c)(c)
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удлинитель настольный удлинитель настольный
ВСТРАИВАЕМЫЙ, 1 розетка, c беспроводной зарядкой, 1 USB, 1 Type-c ВСТРАИВАЕМЫЙ, 1 розетка, c беспроводной зарядкой, 2 USB

SBT-1UCWT-... SBT-1UCW-...

Длина кабеля 1,5 м (H05VV-F3Gx1.5 mm)
Пылевлагозащита IP20
Напряжение 220-250 V/ 50-60Hz
Максимально допустимая нагрузка 16А/4000W 
1 USB порт 	 5V/2A,  
1 Type-C 	 2.1А 
Wireless charger 5W (индукционное зарядное устройство)
Монтажное отверстие д.234 х ш.110 х в.70 мм

Материал: 	 металл, пластмасса
Цвет(С): 	 серебро(80), 
	 черный(20), 
	 белый(10)
Устройство с I классом защиты 
Использовать только во внутренних помещениях

Длина кабеля 1,5 м (H05VV-F3Gx1.5 mm )
Пылевлагозащита IP20
Напряжение 220-250 V/ 50-60Hz
Максимально допустимая нагрузка 16А/4000W  
2USB порта 5V/2A 
Wireless charger 5W (индукционное зарядное устройство)
Монтажное отверстие д.234 х ш.110 х в.70 мм

Материал: 	 металл, пластмасса
Цвет(С): 	 серебро(80), 
	 черный(20), 
	 белый(10)
Устройство с I классом защиты 
Использовать только во внутренних помещениях

(c) (c)



1110

АК
СЕ

СС
УА

РЫ
  д

ля
  О

Ф
ИС

А

АК
СЕ

СС
УА

РЫ
  д

ля
  О

Ф
ИС

А

266

213

118 64
2

65

12

222

12

211

43

6 6

108.5

13
5

67
65

43

10
7

10 1012

113

136,5

136,5

128 108

13
5

67
65

43

10
7

10 1012

113

136,5

136,5

128 108

удлинитель настольный
ВСТРАИВАЕМЫЙ, 1 розетка, 1 USB, 1 Type-c

SBT-1UCT-...

Длина кабеля 1,5 м (H05VV-F3Gx1.5 mm )
Пылевлагозащита IP20
Напряжение 220-250 V/ 50-60Hz
Максимально допустимая нагрузка 16А/4000W 
1 USB порт 	 5V/2A,  
1 Type-C	 2.1А
Монтажное отверстие д.128 х ш.108 х в.65 мм
Материал: 	 металл/пластмасса
Цвет(С): 	 серебро(80),  
	 черный(20),  
	 белый(10)
Устройство с I классом защиты
Использовать только во внутренних помещениях

(c) (c)
Sbt-r03-...

Скругленные углы
С пропуском под кабель
3 розетки с заземлением (schuko) 
Напряжение 220-240 V / 50-60 Hz
Максимально допустимая нагрузка 16A, 4000W
Пылевлагозащита IP20
Монтажное отверстие: д.246 х ш.110 х 66 мм
Материал:	 металл/пластмасса
Цвет(С):	 серебро(80), 
	 белый(10), 
	 черный(20)
Устройство с I классом защиты
Использование допустимо только 
во внутренних помещениях

удлинитель настольный
встраиваемый, 3 розетки
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(c)
Sbt-03-...

С пропуском под кабель
3 розетки с заземлением (schuko) 
Напряжение 220-240 V / 50-60 Hz
Максимально допустимая нагрузка 16A, 4000W
Пылевлагозащита IP20
Монтажное отверстие д.246 х ш.110 х 66 мм
Материал: 	 металл/пластмасса
Цвет(С): 	 серебро(80),  
	 белый(10), 
	 черный(20)
Устройство с I классом защиты
Использование допустимо только 
во внутренних помещениях

удлинитель настольный
встраиваемый, 3 розетки

Sbt-2UCT-...

Длина кабеля 1,5 м 
2 розетки с заземлением (schuko) 
Напряжение 220-240 V / 50-60 Hz
Максимально допустимая нагрузка 16A, 4000W 
1 USB порт 	 5V/2.1A 
1 Type-C	 2.1А
Пылевлагозащита IP20
Монтажное отверстие: 246 х 108 х 66 мм
Материал:	 металл/пластмасса
Цвет(С):	 серебро(80), 
	 белый(10), 
	 черный(20)
Устройство с I классом защиты
Использование допустимо только 
во внутренних помещениях

удлинитель настольный
встраиваемый, 2 розетки, 1 USB, 1 Type-c (c)
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Sbt-2UC-...

SBT-2UCTN-...

удлинитель настольный
встраиваемый, 2 розетки, 2 USB

удлинитель настольный
встраиваемый, 2 розетки, 1 USB, 1 type-C

(c)

(c)

Sbt-r2UCT-...

Скругленные углы
Длина кабеля: 1,5 м (H05VV-F3Gx1.5 mm)
2 розетки с заземлением (schuko)
1 USB порт 	 5V/2.1A 
1 Type-C	 2.1А
Напряжение 220-240 V / 50-60 Hz
Максимально допустимая нагрузка 16A, 4000W
Пылевлагозащита IP20
Монтажное отверстие: 246 х 108 х 66 мм
Материал:	 металл/пластмасса
Цвет(С): 	 серебро (80),  
	 белый (10),  
	 черный (20)
Устройство с I классом защиты
Использование допустимо только 
во внутренних помещениях

Длина кабеля: 1,5 м (H05VV-F3Gx1.5 mm)
2 розетки с заземлением (schuko)
1 USB порт 	 5V/2.1A 
1 Type-C	 2.1А
Напряжение 220-240 V / 50-60 Hz
Максимально допустимая нагрузка 16A, 4000W
Пылевлагозащита IP20
Монтажное отверстие: 246 х 108 х 66 мм
Материал:	 металл/пластмасса
Цвет(С): 	 серебро (80),  
	 белый (10),  
	 черный (20)
Устройство с I классом защиты
Использование допустимо только 
во внутренних помещениях

удлинитель настольный
встраиваемый, 2 розетки, 1 USB, 1 Type-c (c)
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Sbt-r2UC-...

Скругленные углы
Длина кабеля: 1,5 м (H05VV-F3Gx1.5 mm)
2 розетки с заземлением (schuko)
1 USB порта 5V/2.1A
1 Type-C	 2.1А
Напряжение 220-240 V / 50-60 Hz
Максимально допустимая нагрузка 16A, 4000W
Пылевлагозащита IP20
Монтажное отверстие: д.246 х ш.110 х 66 мм
Материал:	 металл/пластмасса
Цвет(С): 	 серебро (80),  
	 белый (10),  
	 черный (20)
Устройство с I классом защиты
Использование допустимо только 
во внутренних помещениях

удлинитель настольный
встраиваемый, 2 розетки, 2 USB (c)

SBT-2USCH-90

Мощность индукционного тока 		 10W
Выходное напряжение USB		  5V/2.4A (постоянный ток)
Выходное напряжение Type-C		  5V/2.4A, DC9V/2A или DC12V/1.5A (постоянный ток)
Входное напряжение устройства 	 DC15V/3A (постоянный ток)
Входное напряжение блока питания / адаптера 	 100-250V~50Hz/0.5A (переменный ток)
Выходное напряжение блока питания / адаптера 	 DC15V/3A (постоянный ток)
Монтажное отверстие: 95 х 95 мм
Материал:		  металл/пластмасса
Цвет		  шлифованный антрацит
Комплектация:	 устройство 1 шт. 
		  блок питания / адаптер 1 шт. 
		  кабель питания с вилкой 1 шт.

ВНИМАНИЕ!
Использовать только в помещении 
от -100 С до +400С,
при влажности <60%

Беспроводное зарядное устройство
с технологией QI, 1 USB, 1 TYPE-c

SBT-R2UCTN-...

удлинитель настольный
встраиваемый, 2 розетки, 1 USB, 1 type-C

(c)
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SBT-SCH-...

Мощность индукционного тока 		 10W
Входное напряжение устройства 	 DC9V/2A (постоянный ток)
Входное напряжение блока питания / адаптера 	 100-250V~50Hz/0.5A (переменный ток)
Выходное напряжение блока питания / адаптера 	 DC9V/2A (постоянный ток)
Монтажное отверстие: 60х60 мм
Материал:		  пластмасса
Цвет(С):		  белый(10),  
		  чёрный(20)
Комплектация:	 устройство 1 шт. 
		  блок питания / адаптер 1 шт. 
		

ВНИМАНИЕ!
Использовать только в помещении 
от -100 С до +400С,
при влажности <60%

Беспроводное зарядное устройство
с технологией QI (c)

SBT-RCH-

Мощность индукционного тока 		 10W
Входное напряжение устройства 	 DC9V/2A (постоянный ток)
Входное напряжение блока питания / адаптера 	 100-250V~50Hz/0.5A (переменный ток)
Выходное напряжение блока питания / адаптера 	 DC9V/2A (постоянный ток)
Монтажное отверстие: 60/70 мм (накладная/врезная установка)
Материал:		  пластмасса
Цвет(С):		  белый(10),  
		  серый(05), 
		  чёрный(20)
Комплектация:	 устройство 1 шт. 
		  блок питания / адаптер 1 шт. 
		

Врезная установка Накладная установка

ВНИМАНИЕ!
Использовать только в помещении 
от -100 С до +400С,
при влажности <60%

Беспроводное зарядное устройство
с технологией QI (c)
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кабель-канал  Ø60 мм 
пропуск для кабеля

кабель-канал  Ø80 мм 
пропуск для кабеля

pk-r60-...

pk-r80-...

Диаметр 	 60 мм
Материал 	 ZnAl, ворс
Цвет(С): 	 хром(01),  
	 матовый никель(02),
	 матовый хром(05), 
	 белый(10), 
	 чёрный(20)

Диаметр 	 80 мм
Материал 	 ZnAl, ворс
Цвет(С): 	 хром(01),  
	 матовый никель(02),
	 матовый хром(05), 
	 белый(10), 
	 чёрный(20)

(C)

(C)

кабель-канал

кабель-канал

пропуск для кабеля квадратный

пропуск для кабеля прямоугольный

PK-8080-...

PK-80160-...

Размер 	 80 х 80 мм 
Материал 	 алюминий, ворс 
Цвет(С): 	 матовый хром(05),
	 белый(10),
	 черный(20)

Размер 	 80 х 160 мм 
Материал 	 алюминий, ворс 
Цвет(С): 	 матовый хром(05),
	 белый(10),
	 чёрный(20)

(c)

(c)
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sk-027-80

Размер 	 550 х 230 х 37
Материал: 	 металл / пластмасса
Цвет 	 серый 

полка под клавиатуру
с направляющими Н=27 мм

кабель-канал

кабель-канал

пропуск для кабеля квадратный, пластиковый

пропуск для кабеля прямоугольный, пластиковый

PK-P8080-...

PK-P80160-...

Размер 	 80 х 80 мм
Монтажное отверстие 67 х 67 мм 
Материал 	 пластик, ворс 
Цвет(С): 	 белый(10),
	 черный(20),
	 серый(80)

Размер 			   80 х 160 мм
Монтажное отверстие 147,25 х 68 мм 
Материал 		пластик, ворс 
Цвет(С): 			   белый(10),
			   черный(20),
			   серый(80)

(c)

(c)



ВЕ
НТ

ИЛ
ЯЦ

ИО
НН

Ы
Е 

 Р
ЕШ

ЕТ
КИ

24

АК
СЕ

СС
УА

РЫ
  д

ля
  О

Ф
ИС

А

14
8

17
.8

9.
6х

6,
28

148

Вид А

А

B Вид B

Ø200/300/350/400Ø145/245/300/335

10
.45

Вращающаяся подставка

Вращающаяся подставка

под TV (ТВ)

под TV (ТВ)

RS-150-20

RS-...-05

Размеры	 150 х 150 мм 
Нагрузка 	 60 кг 
Материал 	 сталь 
Цвет	 чёрный 

D	 Ø 200, 400 мм 
Нагрузка 	 60 кг 
Материал 	 алюминий 
Цвет	 серый 

(Ø)
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900
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вентиляционная решетка

вентиляционная решетка

vg-60484-...

vg-80480-...

Материал 	 алюминий
Цвет(C): 	 алюминий (05), 
	 белый (10), 
	 чёрный (20)
Размер 	 60х484 мм
Прохождение воздушного потока 94 см2 

Материал	 алюминий
Цвет(С): 	 алюминий (05),
	 белый (10), �	  
	 чёрный (20)
Размер	 80x480 мм
Прохождение воздушного потока 146 см2 

(C)

(C)

вентиляционная решетка

вентиляционная решетка

vg-70900-...

vg-70750-...

Материал 	 алюминий
Цвет(C): 	 алюминий (05), 
	 белый (10), 
	 чёрный (20)
Размер 	 70х900 мм

Материал	 алюминий
Цвет(С): 	 алюминий (05),
	 белый (10), �	  
	 чёрный (20)
Размер	 70x750 мм

(C)

(C)
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1.5
15

58

19,5x3

250

70
вентиляционная решетка

вентиляционная решетка

вентиляционная решетка

vg-70250-05

vg-70250-10

vg-70250-20

Материал 	 алюминий
Цвет(C) 	 алюминий (05) 
Размер 	 70х250 мм

Материал 	 алюминий
Цвет(C) 	 белый (10) 
Размер 	 70х250 мм

Материал 	 алюминий
Цвет(C)	 чёрный (20) 
Размер 	 70х250 мм
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11
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отбойник  прямой
с магнитным окончанием

отбойник  прямой
с силиконовым окончанием

Материал  	 пластик
Цвет(C):        белый(10),
	 серый

Материал  	 пластик
Цвет(C):        белый(10),
	 серый

BU-mag,  bu-mag-10

BU-sil,  bu-sil-10

отбойник 
с магнитным окончанием 

отбойник 
с силиконовым окончанием 

bu-magss

bu-silss

Материал 	 нержавеющая сталь, пластик
Цвет         	 нержавеющая сталь

Материал 	 нержавеющая сталь, пластик
Цвет         	 нержавеющая сталь

отбойник  механический 
с  защелкой 

bu-mec

Амортизатор 	 Push-to-Open с защелкой
Открытие фасада путем легкого нажатия
Материал: 	 сталь, пластмасса
Цвет: 	 белый/никель
В комплекте: 	 отбойник, защелка, шурупы
Рекомендуется использование �с петлей с обратной 
пружиной HRS-A, �с петлей без пружины HWS-C  
или HWS-A
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отбойник  
c магнитным окончанием, короткий  

отбойник  
c силиконовым окончанием, короткий  

bu-MS

bu-SS

bu-MS-10

bu-SS-10

Отбойник	 прямой
Материал 	 пластик
Цвет:         	 серый, 
	 белый(10)

Отбойник	 прямой
Материал 	 пластик
Цвет:         	 серый, 
	 белый(10)

отбойник  
с магнитным окончанием, длинный 

отбойник  
с силиконовым окончанием, длинный 

bu-ML

bu-SL

bu-ML-10

bu-SL-10

Отбойник	 прямой
Материал 	 пластик
Цвет:         	 серый, 
	 белый(10)

Отбойник	 прямой
Материал 	 пластик
Цвет:         	 серый, 
	 белый(10)
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отбойник  
push to open с магнитным окончанием 

отбойник  
push to open с силиконовым окончанием 

bu-PTOM

bu-PTOS

bu-PTOM-10

bu-PTOS-10

Отбойник	 прямой
Материал 	 пластик
Цвет:         	 серый, 
	 белый(10)

универсальный врезной / накладной

универсальный врезной / накладной

Отбойник	 прямой
Материал 	 пластик
Цвет:         	 серый, 
	 белый(10)

амортизатор  крестовой 
с силиконовым окончанием 

bu-cro

Материал 	 пластик
Цвет         	 серый

амортизатор прямой 
врезной 

bu-str

Отбойник	 прямой
Материал 	 пластик
Цвет         	 серый
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фиксатор магнитный sc-mag-...
Цвет (С):  	 белый(10),  
	 коричневый(30)
Материал: �	 сталь, 
	 пластмасса

(C)

роликовая  защелка SC-SNAP
Материал: �	 сталь, никель 

ПОДЪЕМНИК ГАЗОВЫЙ GL-...N-...
Допустимая сила сопротивления (N): 40N, 50N, 60N, 80N, 100N, 120N, 150N
Открывание	 вверх 
Материал 	 сталь 
Цвет(С):	 серебро, 
	 белый(10), 
	 чёрный(20) 60N, 80N

Мощность подъемника  
при открывании под углом 900

Мощность подъемника  
при открывании под углом 1100

(N) (C)

255

250



4140

ПО
ДЪ

ЁМ
НИ

КИ

ПО
ДЪ

ЁМ
НИ

КИ

op
en

lo
ok

op
en

lo
ok

op
en

lo
ok

op
en

lo
ok

160

14

60

160
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25

подъемник  MINI   газовый GL-...160-...
Допустимая сила сопротивления (N): 60N, 80N 
Открывание вверх (160 мм в открытом состоянии)
Материал  	 сталь
Цвет(C):        	 серебро,
	 белый(10)

(N) (С)

Мощность подъемника  
при открывании под углом 900

Мощность подъемника  
при открывании под углом 1100

Фиксированное расположение двери 55 мм 
Фиксированное расположение боковой панели 265 мм 
Фиксированное раположение глубины шкафа 29 мм

подъемник  газовый c доводчиком GL-...N-buf-...
Допустимая сила сопротивления (N): 50N, 60N, 80N, 100N, 120N, 150N
Открывание 	 вверх
Механизм 	 плавного закрывания
Материал  	 сталь
Цвет(C):        	 серебро,
	 белый(10)

Рекомендация: устанавливать по два газлифта на дверцу

(N) (C)

90

87

26
5

90

28
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30
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245
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25

25

252
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80
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подъемник  барный  газовый 
Допустимая сила сопротивления (N): 60N, 80N, 150N
Открывание   	вниз
Материал  	 сталь
Цвет(C):        	 серебро,
	 белый(10)

GB-...N-...
(N) (C)

Мощность подъемника  
при открывании под углом 900

Мощность подъемника  
при открывании под углом 1100

подъемник  механический

Универсальный монтаж (левый / правый)
Материал  	 сталь
Цвет(C)        	 хром

ml-01

Рекомендуется использование �с петлей с обратной 
пружиной HRS-A, �с петлей без пружины HWS-C  
или HWS-A
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Удерживать позицию

Базовая установка Верхняя декоративная панель Обозначения на рисунках

Толщина панели

Глубина шкафа не менее 230 мм

17.5 + толщина панели = общая длина

Верхняя декоративная панель

LH 	 чистая высота
FD 	 толщина панели 
FH 	 высота панели
SOB 	толщина верхней панели
H 	 высота
Y 	 высота между панелью и шкафом
X 	 длина декоративной панели
A	 угол

Необходимое пространство

(Толщина панели)

(Общая длина)

подъемник  механический

Универсальный монтаж 	 (левый / правый) 
Диапазон высоты фасада 	 300-600 мм 
Диапазон ширины фасада 	500-1500 мм 
Глубина ящика не менее 	 230 мм
Материал:  	 сталь, пластик
Цвет(C)        	 хром 

Подъемник может работать, как механизм системы доводчика, так и системы Push to open.  
Дополнительно рекомендуем приобрести: петли с доводчиком (для плавного закрывания дверцы);  
петли с обратной пружиной (HRS-A) и толкатель (BU-MAGSS, BU-ML и др.) – для системы Push to open. 

ml-05-3
ml-05-4
ml-05-6

АРТИКУЛ ТИП ФАСАДА ВЫСОТА ФАСАДА ВЕС ФАСАДА РЕКОМЕНДУЕМОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

ML-05-3 легкий
300-400 мм 2 - 3 кг  1 шт.
300-400 мм 3,1 - 4 кг  2 шт.

ML-05-4 средний
300-450 мм 3,5 - 4,5 кг  1 шт.
300-450 мм 5,5 - 7,5 кг  2 шт. 

ML-05-6 тяжёлый
380-550мм 5 - 6 кг  1 шт.
380-550 мм 6,5 - 10 кг  2 шт.

Базовая установка Подъемника

Качество в деталях –
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ПОДБОР  ПО  ВЕСУ

ПОВОРОТНЫЙ ПОДЪЁМНЫЙ МЕХАНИЗМ
с фиксацией в любом  положении  FL-FLAP

ОПИСАНИЕ УСТАНОВОЧНЫЕ  РАЗМЕРЫ

НЕОБХОДИМОЕ СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО СВЕРХУ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

FL-FLAP-L  

FL-FLAP-M   

FL-FLAP-H   

FL-FLAP-HD  

FL-FLAP-HH

FL-FLAP-L  

FL-FLAP-M   

FL-FLAP-H   

FL-FLAP-HD  

FL-FLAP-HH

2.6-5.4 кг

3.4-6.2 кг  

4.2-7.7 кг  

5-10 кг  

7-12.5 кг

Материал:   сталь, пластик
Угол открывания  110О

Регулировка:   3D: ±2 мм верх/вниз, 
  вперёд/назад, 
  влево/вправо
Цвет:   белый, серый
Высота фасада  330-500 мм
Ширина фасада  600-1200 мм
Толщина фасада:  16-28 мм 

КН - высота шкафа FW - вес фасада LF - коэффициент мощности* (по калькулятору)

SOB – толщина панели 4 шт. шурупа по дереву 4х35 мм

4 шт. шурупа по дереву 4х16 мм
58.5+Т – общая длина 12.5+Т – общая длина

MF – 2 мм при открытии

ПОДБОР  ПО  LF*
(КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ) 

ВЫСОТА  ШКАФА КН, мм ВЫСОТА  ШКАФА КН, мм ВЕС ФАСАДА FWLF**

*LF (Коэффициент мощности) = ВЫСОТА ШКАФА KH (мм) X (ВЕС ДВЕРНОЙ РУЧКИ X 2 + ВЕС ДВЕРИ кг)** 

Если LF находится в перекрывающихся областях, мы рекомендуем выбрать больший тип подъёмника.
 

**(Расчет LF производится с помощью Калькулятора на сайте www.sete.ru) 

подъёмник 2 шт. крышка подъёмника 2 шт. крепление к панели 2 шт. шуруп 4х35 
8 шт.

шуруп 4х16 
4 шт.

Монтажные отверстия и необходимое пространство Разметка под шурупы для подъемника

Минимальный дверной зазорСхема установки крепления к фасаду
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Подходит для деревянных дверей и дверей с алюминиевой рамкой
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ПОДБОР  ПО  ВЕСУ

ПОВОРОТНЫЙ ПОДЪЁМНЫЙ МЕХАНИЗМ
с фиксацией в любом  положении  FL-FLAP

ОПИСАНИЕ УСТАНОВОЧНЫЕ  РАЗМЕРЫ

НЕОБХОДИМОЕ СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО СВЕРХУ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

FL-FLAP-L  

FL-FLAP-M   

FL-FLAP-H   

FL-FLAP-HD  

FL-FLAP-HH

FL-FLAP-L  

FL-FLAP-M   

FL-FLAP-H   

FL-FLAP-HD  

FL-FLAP-HH

2.6-5.4 кг

3.4-6.2 кг  

4.2-7.7 кг  

5-10 кг  

7-12.5 кг

Материал:   сталь, пластик
Угол открывания  110О

Регулировка:   3D: ±2 мм верх/вниз, 
  вперёд/назад, 
  влево/вправо
Цвет:   белый, серый
Высота фасада  330-500 мм
Ширина фасада  600-1200 мм
Толщина фасада:  16-28 мм 

КН - высота шкафа FW - вес фасада LF - коэффициент мощности* (по калькулятору)

SOB – толщина панели 4 шт. шурупа по дереву 4х35 мм

4 шт. шурупа по дереву 4х16 мм
58.5+Т – общая длина 12.5+Т – общая длина

MF – 2 мм при открытии

ПОДБОР  ПО  LF*
(КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ) 

ВЫСОТА  ШКАФА КН, мм ВЫСОТА  ШКАФА КН, мм ВЕС ФАСАДА FWLF**

*LF (Коэффициент мощности) = ВЫСОТА ШКАФА KH (мм) X (ВЕС ДВЕРНОЙ РУЧКИ X 2 + ВЕС ДВЕРИ кг)** 

Если LF находится в перекрывающихся областях, мы рекомендуем выбрать больший тип подъёмника.
 

**(Расчет LF производится с помощью Калькулятора на сайте www.sete.ru) 

подъёмник 2 шт. крышка подъёмника 2 шт. крепление к панели 2 шт. шуруп 4х35 
8 шт.

шуруп 4х16 
4 шт.

Монтажные отверстия и необходимое пространство Разметка под шурупы для подъемника
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Подходит для деревянных дверей и дверей с алюминиевой рамкой

ПОВОРОТНЫЙ ПОДЪЁМНЫЙ МЕХАНИЗМ� 
с  фиксацией  в  любом  положении

Комплектация:	 силовой механизм 2 шт. 
	 заглушка лев./прав. 2 шт. 
	 крепление к фасаду 2 шт.

Угол открывания	 110О

Диапазон высоты фасада 	 330-500 мм 
Диапазон ширины фасада 	690-1200 мм
Регулировка 3D:	 ±2 мм вверх/вниз, 
	 вперед/назад, 
	 влево/вправо. 
Глубина ящика не менее 	 180  мм
Материал:  	 сталь, пластик
Цвет(C):        	 белый(10) 
	 серый(80)
Толщина панели:	 16/19/22/26/28 

FL-FLAP-L-...   
�FL-FLAP-m-...
FL-FLAP-H-...

артикул вес панели

FL-FLAP-L 2.6-5.4 кг

FL-FLAP-M 3.4-6.2 кг

FL-FLAP-H 4.2-7.7 кг

АРТИКУЛ ВЫСОТА 
ШКАФА LF

ПОДБОР ПО ВЕСУ

ВЫСОТА  
ШКАФА (КН), мм МИН. ВЕС, кг МАКС. ВЕС, кг

FL-FLAP-L 330-450 мм 1200-1800
330 3.63 5.45

450 2.66 4.00

FL-FLAP-M 360-500 мм 1700-2250
360 4.72 6.25

500 3.40 4.50

FL-FLAP-H 400-500 мм 2100-3100
400 5.25 7.75

500 4.20 6.20

КН - высота шкафа    FW - вес фасада (использовать Калькулятор на сайте www.sete.ru)
LF - коэффициент мощности (использовать формулу)

LF (коэф. мощности) = высота фасада КН мм х (вес двери кг + вес дверной ручки х 2)
Если LF находится в перекрывающихся значения, рекомендуется выбрать больший тип подъемника!

Монтажные отверстия и необходимое пространство Необходимое свободное пространство сверху

(C)

Качество в деталях –
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Уважаемые покупатели! Это ВАЖНО!
Рекомендации по безопасности

ПОДЪЁМНЫЙ МЕХАНИЗМ
для двух складных дверей FL-WING

FL-WING-LD / FL-WING-L / FL-WING-MD / FL-WING-M / FL-WING-H

FL-WING-LD  
FL-WING-L  
FL-WING-MD  
FL-WING-M  
FL-WING-H

5-9 кг
7-13 кг  
6-11 кг  
8-14 кг  
8-15 кг

Рекомендуем производить установку профессиональным плотником или монтажником.

В конструкции Подъёмника используются мощные пружины.
Для вашей безопасности не сгибайте дужку до тех пор, пока она не будет надежно
закреплена на двери.

Не разбирайте кронштейн и корпус Подъёмника.

Используйте Подъёмник только в соответствие с инструкцией 
и рекомендациям по использованию.

Температура правильной работы от 0 до +40О С.

лифт 2 шт. крышка 
корпуса (левая) 1 шт.

крепление 2 шт. петля центральная 2 шт. шуруп 
для крепления
к корпусу (4*40) 6 шт.

петля для шкафа
накладная 2 шт.

шуруп 3,5*16 26 шт.

Высота шкафа КН Н
*Переверните шаблон
  при установке правой стороной

Шаблон 
установки
корпусаН

мин. 31 мм
мин. 192 мм

Ø5↓5 мм

Установочные 
отверстия

Левая
стенка 
шкафа

Используйте прилагаемые винты
4х40 (по 3 шт. на корпус) 500-600 мм KН х 0,3-26 мм

KН х 0,3-55 мм610-1000 мм

бита 6*65 1 шт.

крышка 
корпуса (правая) 1 шт.

Не тяните рычаг/дужку вниз
без прикрепленной дверцы,
так как она резко отскочит,
что может привести к серьёзной травме. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

УСТАНОВКА

1 УСТАНОВКА  КОРПУСА

2 УСТАНОВКА  ЦЕНТРАЛЬНЫХ  ПЕТЕЛЬ 

3 УСТАНОВКА  МОНТАЖНОЙ  ПАНЕЛИ 

5 МОНТАЖ  ПОДЪЁМНИКА С ПАНЕЛЬЮ

4 УСТАНОВКА  ДВЕРНОЙ  ПАНЕЛИ 

мин. 280 мм

мин. 45 мм

мин. 27 мм

ми
н.

 7
0,

5 
мм

Примечание:
это положение
верхней стороны к шкафу

*Если длина шкафа более 1000 мм или вес панели более 10 кг, 
  следует использовать 3 петли

SFA - перекрытие боковой части панели и шкафа

Убедитесь, что петли шкафа надёжно установлены,
     что бы дверная панель не упала.
Убедитесь, что все винты надежно закреплены.
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Высота шкафа КН Х - расстояние между винтами

500-600 мм 77
54610-1000 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Уважаемые покупатели! Это ВАЖНО!
Рекомендации по безопасности

ПОДЪЁМНЫЙ МЕХАНИЗМ
для двух складных дверей FL-WING

FL-WING-LD / FL-WING-L / FL-WING-MD / FL-WING-M / FL-WING-H

FL-WING-LD  
FL-WING-L  
FL-WING-MD  
FL-WING-M  
FL-WING-H

5-9 кг
7-13 кг  
6-11 кг  
8-14 кг  
8-15 кг

Рекомендуем производить установку профессиональным плотником или монтажником.

В конструкции Подъёмника используются мощные пружины.
Для вашей безопасности не сгибайте дужку до тех пор, пока она не будет надежно
закреплена на двери.

Не разбирайте кронштейн и корпус Подъёмника.

Используйте Подъёмник только в соответствие с инструкцией 
и рекомендациям по использованию.

Температура правильной работы от 0 до +40О С.

лифт 2 шт. крышка 
корпуса (левая) 1 шт.

крепление 2 шт. петля центральная 2 шт. шуруп 
для крепления
к корпусу (4*40) 6 шт.

петля для шкафа
накладная 2 шт.

шуруп 3,5*16 26 шт.

Высота шкафа КН Н
*Переверните шаблон
  при установке правой стороной

Шаблон 
установки
корпусаН

мин. 31 мм
мин. 192 мм

Ø5↓5 мм

Установочные 
отверстия

Левая
стенка 
шкафа

Используйте прилагаемые винты
4х40 (по 3 шт. на корпус) 500-600 мм KН х 0,3-26 мм

KН х 0,3-55 мм610-1000 мм

бита 6*65 1 шт.

крышка 
корпуса (правая) 1 шт.

Не тяните рычаг/дужку вниз
без прикрепленной дверцы,
так как она резко отскочит,
что может привести к серьёзной травме. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

УСТАНОВКА

1 УСТАНОВКА  КОРПУСА

2 УСТАНОВКА  ЦЕНТРАЛЬНЫХ  ПЕТЕЛЬ 

3 УСТАНОВКА  МОНТАЖНОЙ  ПАНЕЛИ 

5 МОНТАЖ  ПОДЪЁМНИКА С ПАНЕЛЬЮ

4 УСТАНОВКА  ДВЕРНОЙ  ПАНЕЛИ 

мин. 280 мм

мин. 45 мм
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Примечание:
это положение
верхней стороны к шкафу

*Если длина шкафа более 1000 мм или вес панели более 10 кг, 
  следует использовать 3 петли

SFA - перекрытие боковой части панели и шкафа

Убедитесь, что петли шкафа надёжно установлены,
     что бы дверная панель не упала.
Убедитесь, что все винты надежно закреплены.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Уважаемые покупатели! Это ВАЖНО!
Рекомендации по безопасности

ПОДЪЁМНЫЙ МЕХАНИЗМ
для двух складных дверей FL-WING

FL-WING-LD / FL-WING-L / FL-WING-MD / FL-WING-M / FL-WING-H

FL-WING-LD  
FL-WING-L  
FL-WING-MD  
FL-WING-M  
FL-WING-H

5-9 кг
7-13 кг  
6-11 кг  
8-14 кг  
8-15 кг

Рекомендуем производить установку профессиональным плотником или монтажником.

В конструкции Подъёмника используются мощные пружины.
Для вашей безопасности не сгибайте дужку до тех пор, пока она не будет надежно
закреплена на двери.

Не разбирайте кронштейн и корпус Подъёмника.

Используйте Подъёмник только в соответствие с инструкцией 
и рекомендациям по использованию.

Температура правильной работы от 0 до +40О С.

лифт 2 шт. крышка 
корпуса (левая) 1 шт.

крепление 2 шт. петля центральная 2 шт. шуруп 
для крепления
к корпусу (4*40) 6 шт.

петля для шкафа
накладная 2 шт.

шуруп 3,5*16 26 шт.

Высота шкафа КН Н
*Переверните шаблон
  при установке правой стороной

Шаблон 
установки
корпусаН

мин. 31 мм
мин. 192 мм

Ø5↓5 мм

Установочные 
отверстия

Левая
стенка 
шкафа

Используйте прилагаемые винты
4х40 (по 3 шт. на корпус) 500-600 мм KН х 0,3-26 мм

KН х 0,3-55 мм610-1000 мм

бита 6*65 1 шт.

крышка 
корпуса (правая) 1 шт.

Не тяните рычаг/дужку вниз
без прикрепленной дверцы,
так как она резко отскочит,
что может привести к серьёзной травме. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

УСТАНОВКА

1 УСТАНОВКА  КОРПУСА

2 УСТАНОВКА  ЦЕНТРАЛЬНЫХ  ПЕТЕЛЬ 

3 УСТАНОВКА  МОНТАЖНОЙ  ПАНЕЛИ 

5 МОНТАЖ  ПОДЪЁМНИКА С ПАНЕЛЬЮ

4 УСТАНОВКА  ДВЕРНОЙ  ПАНЕЛИ 
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Примечание:
это положение
верхней стороны к шкафу

*Если длина шкафа более 1000 мм или вес панели более 10 кг, 
  следует использовать 3 петли

SFA - перекрытие боковой части панели и шкафа

Убедитесь, что петли шкафа надёжно установлены,
     что бы дверная панель не упала.
Убедитесь, что все винты надежно закреплены.
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Высота шкафа КН Х - расстояние между винтами

500-600 мм 77
54610-1000 мм

КН - высота шкафа    FW - вес фасада (использовать Калькулятор на сайте www.sete.ru)
LF - коэффициент мощности (использовать формулу)

LF (коэф. мощности) = высота фасада КН мм х (вес двери кг + вес дверной ручки х 2)
Если LF находится в перекрывающихся значения, рекомендуется выбрать больший тип подъемника!

ПОДЪЁМНЫЙ МЕХАНИЗМ 
для двух складных дверей
Комплектация:	 силовой механизм 2 шт. 
	 заглушка лев./прав. 2 шт 
	 телескопический рычаг 2 шт. 
	 петля накладная 2 шт. 
	 петля центральная 2 шт. 
Диапазон высоты шкафа 	 500-1000 мм 
Диапазон ширины шкафа 	 до 1800 мм 
Глубина ящика не менее 	 270 мм
Материал:  	 сталь, пластик
Цвет(C)        	 серый 

ВНИМАНИЕ!
При ширине корпуса от 1000 мм или весе фасада более 10 кг, 
использовать дополнительный комплект петель HH-K  
(продаётся отдельно).

Базовая установка 
для Подъемника

Базовая установка 
для центральных петель

FL-WING-LD   
�FL-WING-L  � 

FL-WING-MD  � 
FL-WING-M  � 
FL-WING-H

АРТИКУЛ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ 

ДИАПАЗОН 
ПЛЕЧА

ПОДБОР ПО LF  
(КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ) ПОДБОР ПО ВЕСУ

ВЫСОТА ШКАФА, 
мм LF

ВЫСОТА 
ШКАФА 
(КН), мм

МИН. 
ВЕС, кг

МАКС. 
ВЕС, кг

FL-WING-LD 129-145 мм 500-600 3000-4600 500 6.0 9.2
600 5.0 7.66

FL-WING-L 129-145 мм 500-600 4500-6600 500 9.0 13.2
600 7.5 11.0

FL-WING-MD 173-191 мм 600-800 4900-6800 600 8.16 11.33
800 6.13 8.50

FL-WING-M 173-191 мм 600-800 6500-8500 600 10.83 14.16
800 8.13 10.62

FL-WING-H 243-265 мм 800-1000 8400-12000 800 10.5 15.0
1000 8.4 12.0

Качество в деталях –
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КОМПЛЕКТ  ПЕТЕЛЬ дополнительный 
к Подъемному механизму для двух складных дверей
Комплектация:	 накладная петля 1 шт.,  
	 центральная петля 1 шт.

Тип накладной петли	 с пружиной 
Высота ответной планки	 Н=0 
Угол открывания накладной петли	 110О 

Размер чаши	 Ø35 мм 
Глубина чаши	 11,3 мм 
Присадка	 48 мм 
Расстояние до чаши (К)	 3-7 мм 
Толщина дверцы	 14-30 мм 
Вес	 96,5 г

Тип центральной петли	 без пружины, клиповая 
Регулировка центральной петли 	 3D 
Размер чаши	 Ø35 мм 
Глубина чаши	 12 мм 
Присадка	 45 мм 
Вес	 116 г

Материал 	 сталь
Покрытие	 никель

петля центральная

петля накладная

HH-K

3 4 5 6 7

0 17 18 19 20 21

D K
H
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6.5

26

21

18
30

68 11
7

11
5

6.5

6.5

5 5х9 мм
8х12,5 мм
5

250/300/350/400

250 мм

18
30

55
65

300/350/400 мм

полкодержатель СКЛАДНОЙ SH-F...

Комплект	 2 шт.
Нагрузка на пару 	 150 кг
Материал 	 нержавеющая сталь
L :	 250 мм
	 300 мм
	 350 мм
	 400 мм
	 450 мм 

(L)
Полкодержатель
усиленный выпуклый

Полкодержатель
усиленный вогнутый

sh-018-...

sh-019-...

Размер	 220х220 мм
Нагрузка	 40 кг (на 2 шт.)
Материал	 сталь
Цвет(С):	 хром(01),
	 хром матовый(05),
	 инокс(06) 
	

Размер	 220х220 мм
Нагрузка	 40 кг (на 2 шт.)
Материал	 сталь
Цвет(С):	 хром(01), 
	 хром матовый(05), 
	 инокс(06)

(C)

(C)
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220

3.80 30
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50
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3.8
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20 30
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20 30

250

19
5

10

3.80

14
3

30

10
5

19

M6

4.5

10
20 25

m
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 4
m

ax
 9

17.6

10
13.4

14.7

6.5

Ø15.6

11
.6

6

6.
3

10
.5

11
.8

6

17.6

10
13.4

14.7

6.5

Ø15.6

11
.6

6

6.
3

10
.5

11
.8

6

Полкодержатель
усиленный вогнутый

sh-019-...

Размер	 220х220 мм
Нагрузка	 40 кг (на 2 шт.)
Материал	 сталь
Цвет(С):	 белый(10), 
	 чёрный(20), 
	 антрацит(90)

(C)

полкодержатель
усиленный с вешалкой

SH-021-...
(C)

Размер	 250х195 мм
Нагрузка	 40 кг (на 2 шт.)
Материал	 сталь
Цвет:	 хром (01), 
	 хром матовый(05), 
	 инокс(06) 

21
13

м
ак

с 
15

33

02 4

25

полкодержатель 
квадратный

полкодержатель 
для деревянных полок, с фиксацией

SH-SQR-02

SH-WF-80

SH-SQR-01

SH-WF-10

Нагрузка на пару 	 15 кг
Материал 	 ZnAl, Ni, пластик
Материал полки	 дерево, стекло
Толщина полки	 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 мм
Цвет (С): 	 хром(01),  
	 матовый никель/сатин(02) 
	

Материал 	 ZnAl, Ni, пластик
Вес полки 	 25-32 кг
Материал полки	 дерево
Толщина полки	 16, 18, 22, 25 мм и более
Цвет (С): 	 белый(10),  
	 серый(80) 
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5476

19,5
12

110
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Для полок 16, 18, 22, 25 мм и более
Размер   10х100 мм
Нагрузка на пару 15 кг
Материал  сталь/пластмасса
Покрытие  цинк
Цвет   коричневый

10

100 75

12

 14
,6

SH-12120Для полок 18, 22, 25 мм и более
Размер   12х120 мм
Нагрузка на пару 15 кг
Материал  сталь/пластмасса
Покрытие  цинк
Цвет   коричневый

12

120 75

12

14,
6

SH-14140Размер   14х140 мм
Нагрузка на пару 25 кг
Материал  сталь/пластмасса
Покрытие  цинк
Цвет   коричневый

140 76

14

20

14

Для полок 16, 18, 22, 25 мм и более
Размер   10х145 мм
Нагрузка на пару 15 кг
Материал  сталь/пластмасса
Покрытие  цинк
Цвет   коричневый

10

145 75

12

 14
,6

SH-10145

SH-10100

полкодержатель скрытый 
smart

полкодержатель скрытый 
smart PLUS

SH-smart

SH-smartPLUS

Нагрузка на пару	15 кг
Материал		  сталь
Покрытие		  цинк

Нагрузка на пару	15 кг
Материал		  сталь, пластмасса
Покрытие		  цинк

МЕНСОЛОДЕРЖАТЕЛЬ скрытый 
ø10, ø12, ø14 мм для полок

SH-...-...
(L)(ø)
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0.8
2.1

14

3.5x20
нет в комплектации 5.8

41

5 41

13

21

5

5.7

14

20

11
.2

3.
7

13
.6

держатель ДЛЯ ЗЕРКАЛА MH-14-01 
MH-20-01Для крепления зеркал или стекла к стене

Комплект	 4 шт.
Материал 	 ZnAl
Диаметр:	 14 мм
	 20 мм	

полкодержатель УГЛОВОЙ 
с присоской

GS-H-05

Тип крепления	 без фиксации
Материал 	 ZnAl, силикон
	 13х14
Материал полки	 стекло
Толщина полки:	 max 5 мм
Цвет (С) 	 никель

полкодержатель 
угловой с присоской

GS-H-06

Тип крепления	 без фиксации
Материал 	 ZnAl, силикон 
Материал полки	 стекло
Цвет (С): 	 никель

250

19
5

10

3.80

14
3

30

10
5

19

M6

4.5

10
20 25

m
in

 4
m

ax
 9

полкодержатель
для стеклянных полок

GS-H-01

Материал		  ZnAl
Толщина стекла	 от 4 до 9 мм
Цвет		  хром
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8
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5 11

8 17 6

полкодержатель 
для стеклянных полок

GS-H-02

Тип крепления	 с фиксацией
Материал 	 ZnAl, пластмасса
Материал полок	 стекло
Толщина полки	 5, 6, 7, 8 мм	
Цвет (С): 	 никель

полкодержатель ПРЯМОЙ 
с присоской

GS-H-04

Тип крепления	 без фиксации
Материал 		  ZnAl, силикон 
Материал полки	 стекло
Толщина полки:	 max 5 мм
Цвет (С): 		  никель

полкодержатель «дупло»

полкодержатель «дупло»
с резиновой накладкой

SH-147-0

SH-147-1

Накладка	 без накладки
Материал	 сталь
Покрытие	 цинк
Цвет	 хром

Накладка	 с накладкой 
Материал	 сталь / пластмасса
Покрытие	 цинк
Цвет	 хром

ø 
5

7,7 0,6

16
ø 7,5

ø 
5

ø 7,57,7 0,6

16

2 х 6.5x14.5

11.
3

5476

19,5
12

110

10

ø 
5

7,7 0,6

16
ø 7,5

ø 
5

ø 7,57,7 0,6

16

2 х 6.5x14.5

11.
3

5476

19,5
12

110

10
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ø 4

11
110

117

5918

22

75
,5

74
,8

31
,5

6

полкодержатель 
с декоративной накладкой

SH-...-...

Нагрузка на пару  15 кг
Материал  металл/пластик
Цвет (С):  хром(01), 
 белый(10), 
 чёрный(20) 
 коричневый(30), 
 бежевый(50),
 серый(80)
Размер: 120, 180, 240 мм

(C)
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25

114
10

7
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3

полкодержатель 
с декоративной накладкой

Sh-18-...

Нагрузка на пару  15 кг
Материал  металл/пластик
Цвет (С): хром(01), 
 белый(10), 
 бежевый(50), 
 серый(80)

(C)
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ø 5

15
232

235

14535

25

14
0

13
5

10
0

9,4
полкодержатель 
с декоративной накладкой

Sh-24-...

Нагрузка на пару  15 кг
Материал  металл/пластик
Цвет (С): хром(01), 
 белый(10), 
 бежевый(50), 
 серый(80)

(C)

полкодержатель 
с декоративной накладкой

SH-...-...

Нагрузка на пару 	 15 кг
Материал 	 металл/пластик
Цвет (С): 	 хром(01), 
	 чёрный(20) 
	 коричневый(30), 
	 бежевый(50),
Размер(L):	 120, 180, 240 мм

(C)(L)
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Размер, 
L (мм)

550

500

450

400

350

546

496

446

380

315

248

128

128

128

128

72,5

96

96

96

96

55.5

55.5

-

96

64

-

-

-

-300

600 592 128

Выдвижение
±3 мм, (мм) 

A, 
(мм)

B, 
(мм)

C, 
(мм)

D, 
(мм)

E, 
(мм)

F, 
(мм)

96 128

192

192

160

128

96

64

224

192

128

125

-

-

-

192

250

200

G, 
(мм)

334

310

-

243

-

-

358

148 - - -250 - - - -

L + 0,5 Выдвижение ± 3

**ширина ящика не должна превышать номинальную длину направляющей

Стандартная установка Установка внутреннего ящика

37 Х

SKL
LT=SKL+X+10 мм Кр

ай
 я

щ
ик

а

Кр
ай

 я
щ

ик
а

SKL
LT=SKL+10 мм

37

LT - внутренняя глубина ящика

SKL - длина направляющей

Х - толщина лицевой панели ящика

 

max выдвижение ящика
147±3 мм

max выдвижение ящика
246±3 мм

max выдвижение ящика
315±3 мм

max выдвижение ящика
380±3 мм

max выдвижение ящика
446±3 мм

max выдвижение ящика
496±3 мм

max выдвижение ящика
546±3 мм

max выдвижение ящика
592±3 мм

min глубина корпуса = длина направляющей + 10 мм

250 мм

300 мм

350 мм

400 мм

450 мм

500 мм

550 мм

600 мм

SKW - ширина ящика
LW - ширина внутренней стенки корпуса

стенка ящика

SKW=LW-25.5 мм
LW

только для 500 только для 450

направляющие шариковые 
н = 45 мм, с механизмом бесшумного самодоката

sb-C-...P

Полное выдвижение
Шариковый подшипник
Телескопическая структура
Механизм бесшумного самодоката. Функция сброса.
Возможность разбора направляющей для удобного монтажа.
Допустимая нагрузка 	 35 кг
Материал                    	 сталь (1.5 x 1.2 x 1.2 мм)
Покрытие                    	 цинк
H                                  	 45 мм
L : 	 250, 300, 350 - неполного выдвижения; �                                   	
	 400, 450, 500, 550, 600 - полного выдвижения.

(L)
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610.513.511.58.5128.5128.512
5910.5 35DEF 12.7

45
.7

35AB
149.5 149.5 149.5

**ширина ящика не должна превышать номинальную длину направляющей

Стандартная установка Установка внутреннего ящика

37+5 Х

SKL
LT=SKL+X+10 мм Кр

ай
 я

щ
ик

а

Кр
ай

 я
щ

ик
а

SKL
LT=SKL+10 мм

37

LT - внутренняя глубина ящика

SKL - длина направляющей

Х - толщина лицевой панели ящика

 

max выдвижение ящика
280 ± 3 мм

max выдвижение ящика
350 ± 3 мм

max выдвижение ящика
400 ± 3 мм

max выдвижение ящика
450 ± 3 мм

max выдвижение ящика
500 ± 3 мм

min глубина корпуса = длина направляющей + 10 мм

300 мм

350 мм

400 мм

450 мм

500 мм

max выдвижение ящика
550 ± 3 мм

550 мм

SKW - ширина ящика
LW - ширина внутренней стенки корпуса

стенка ящика

SKW=LW-25.5 мм
LW

направляющие шариковые 
н = 45 мм, с механизмом Push-to-open

sb-p-45...

Полное выдвижение
Шариковый подшипник
Телескопическая структура
Механизм PUSH-to-OPEN (открытие путем� легкого нажатия на центральную область фасада ящика)
Возможность разбора направляющей для удобного монтажа
Допустимая нагрузка 35 кг
Материал                    сталь (1.5 х 1.2 х 1.2 мм)
Покрытие                    цинк
H                                  45 мм
L :                                 300, 350, 400, 450, 500, 550 мм

Размер, 
L (мм)

Выдвижение, ±3, 
(мм)

A 
(мм)

B 
(мм)

D 
(мм)

E 
(мм)

96F 
(мм)

300 280 80 121 96 - -

350 350 128 122 72.5 64 -

400 400 128 155 128 64 -

450 450 160 160 128 104.5 -

500 500 192 192 128 104.5 64

550 550 192 224 128 104.5 96

(L)
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стенка ящика

SKW=LW-25.5 мм
LW

Ø4.5

8.5
7.8

16 9.5
E

F

D
16

12.7

45.7

200E 180E

12 10.2x4.5 4.6x5.26

11.5

LW - ширина 
 внутренней стенки 
 корпуса

SKW - ширина ящика
13.5

10.4

35ABC

Ø6.2

Ø4.5 9.5 9.5x4.5

9.5x4.5

16 9.5 16

49

Стандартная установка Установка внутреннего ящика

37+5 Х

SKL
LT=SKL+X+10 мм Кр

ай
 я

щ
ик

а

Кр
ай

 я
щ

ик
а

SKL
LT=SKL+10 мм

37

LT - внутренняя глубина ящика

SKL - длина направляющей

Х - толщина лицевой панели ящика

SKW - ширина ящика
LW - ширина внутренней стенки корпуса

 

max выдвижение ящика
246±3 мм

max выдвижение ящика
315±3 мм

max выдвижение ящика
380±3 мм

max выдвижение ящика
446±3 мм

max выдвижение ящика
496±3 мм

max выдвижение ящика
546±3 мм

min глубина корпуса = длина направляющей + 10 мм

300 мм

350 мм

400 мм

450 мм

500 мм

550 мм

300 мм 350 мм 400 мм 450 мм 500 мм 550 мм

Стандартная установка Установка внутреннего ящика

37+5 Х

SKL
LT=SKL+X+10 мм Кр

ай
 я

щ
ик

а

Кр
ай

 я
щ

ик
а

SKL
LT=SKL+10 мм

37

LT - внутренняя глубина ящика

SKL - длина направляющей

Х - толщина лицевой панели ящика

SKW - ширина ящика
LW - ширина внутренней стенки корпуса

Стандартная установка Установка внутреннего ящика

37+5 Х

SKL
LT=SKL+X+10 мм Кр

ай
 я

щ
ик

а

Кр
ай

 я
щ

ик
а

SKL
LT=SKL+10 мм

37

LT - внутренняя глубина ящика

SKL - длина направляющей

Х - толщина лицевой панели ящика

SKW - ширина ящика
LW - ширина внутренней стенки корпуса

 

max выдвижение ящика
246±3 мм

max выдвижение ящика
315±3 мм

max выдвижение ящика
380±3 мм

max выдвижение ящика
446±3 мм

max выдвижение ящика
496±3 мм

max выдвижение ящика
546±3 мм

min глубина корпуса = длина направляющей + 10 мм

300 мм

350 мм

400 мм

450 мм

500 мм

550 мм

300 мм 350 мм 400 мм 450 мм 500 мм 550 мм

направляющие шариковые 
h=45 мм, 
с механизмом PUSH-TO-OPEN / SOFT CLOSING Sb-pp45...

(L)

Полное выдвижение
Шариковый подшипник
Телескопическая структура
Механизм PUSH-to-OPEN (открытие путем� легкого нажатия на центральную область фасада ящика)
Механизм SOFT Closing (механизм бесшумного самодоката)
Допустимая нагрузка 30 кг
Материал                    сталь (1.5 х 1.2 х 1.2 мм)
Покрытие                    цинк
H                                  45 мм
L :                                300, 350 - неполного выдвижения; 
	 400, 450, 500, 550 мм - полного выдвижения

размер A(мм) B(мм) C(мм) D(мм) E(мм) F(мм) G(мм)

300 мм 96 64 172

350 мм 72,5 55,5 96 222

400 мм 128 55,5 128 245

450 мм 128 96 160 125 295

500 мм 128 96 64 192 128 345 310,5

550 мм 128 96 96 192 192 395 334 Примечание: ширина ящика  
не должна превышать длину направляющей.



7170

Ш
АР

ИК
ОВ

Ы
Е 

 Н
АП

РА
ВЛ

ЯЮ
Щ

ИЕ

Ш
АР

ИК
ОВ

Ы
Е 

 Н
АП

РА
ВЛ

ЯЮ
Щ

ИЕ

а

край ящика

четвертое отверстие

Установочные размеры

Параметры сверлений (мм)

Внутренние размеры стандартного ящика

Установочные размеры сатндартного ящика

Установка выдвижного механизма Размерный ряд

ИНСТРУКЦИЯ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА 
С ДОВОДЧИКОМ 
C 3D РЕГУЛИРОВКОЙ

SKW - внутренняя ширина ящика

NL- номинальная длина
        направляющей

LT- глубина корпуса

край корпуса

край ящмка

четвертое отверстие

край корпуса

LTmin=NL+3

NL- номинальная длина
        направляющей

LT- глубина корпуса LTmin=NL+3

LW - внутренняя ширина корпуса

* установочные размеры для ЛДСП не более 18 мм

Установочные размеры

Параметры сверлений (мм)

Внутренние размеры стандартного ящика

Установочные размеры сатндартного ящика

Установка выдвижного механизма Размерный ряд

ИНСТРУКЦИЯ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА 
С ДОВОДЧИКОМ 
C 3D РЕГУЛИРОВКОЙ

SKW - внутренняя ширина ящика

NL- номинальная длина
        направляющей

LT- глубина корпуса

край корпуса

край ящмка

четвертое отверстие

край корпуса

LTmin=NL+3

NL- номинальная длина
        направляющей

LT- глубина корпуса LTmin=NL+3

LW - внутренняя ширина корпуса

* установочные размеры для ЛДСП не более 18 мм

Установочные размеры

Параметры сверлений (мм)

Внутренние размеры стандартного ящика

Установочные размеры сатндартного ящика

Установка выдвижного механизма Размерный ряд

ИНСТРУКЦИЯ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА 
С ДОВОДЧИКОМ 
C 3D РЕГУЛИРОВКОЙ

SKW - внутренняя ширина ящика

NL- номинальная длина
        направляющей

LT- глубина корпуса

край корпуса

край ящмка

четвертое отверстие

край корпуса

LTmin=NL+3

NL- номинальная длина
        направляющей

LT- глубина корпуса LTmin=NL+3

LW - внутренняя ширина корпуса

* установочные размеры для ЛДСП не более 18 мм

Установочные размеры стандартного ящика

Установочные размеры внутреннего ящика

направляющие скрытого монтажа 
полного выдвижения 
с механизмом бесшумного самодоката 
с 3D регулировкой

IS-...DS

Полное выдвижение
Шариковый подшипник
Механизм бесшумного самодоката
Допустимая нагрузка 	 35 кг
Регулировка               	 3D
Материал                    	 сталь
Покрытие                   	 цинк
L :                                 	 300, 350, 400, 450, 500, 550

Примечание: ширина ящика не должна превышать 
длину направляющей.

(L)
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SKW - внутренняя ширина ящика
LW - внутренняя ширина корпуса

SKW = LW - 42
max 16

m
ax

 13

12
37

m
in

 6

min 26.5

21
LW

33

∅6

11

10

max 
13

7

75°

min 55

LT
NL

NL - 10
37

Внутренний ящик

LT min = NL + x + 9

Стандартный ящик

LT min = NL + 9 

37
22

NL - 10 + x x

LT

Направляющая 
скрытого монтажа  

Элемент крепления и 
регулировки фасада 

Схема отверстий

край шкафа SKW = внутренняя ширина ящика
LW = внутренняя ширина корпуса
Y =  толщина фасада ящика
X =  толщина передней стенки ящика

Установочные размеры

артикул
номинальная

длина L стандартный ящик внутренный ящик

внутреняя глубина ящика L1

Направляющая PUSH TO OPEN полного выдвижения скрытого монтажа

общая 
длина ящика L2

290 мм 308+Х+0.5/мм- 0.0

358+Х+0.5/мм- 0.0

408+Х+0.5/мм- 0.0

458+Х+0.5/мм- 0.0

508+Х+0.5/мм- 0.0

558+Х+0.5/мм- 0.0

308+X+Y+0.5/мм- 0.0

358+X+Y+0.5/мм- 0.0

408+X+Y+0.5/мм- 0.0

458+X+Y+0.5/мм- 0.0

508+X+Y+0.5/мм- 0.0

558+X+Y+0.5/мм- 0.0

290+Х/мм
340+Х/мм
390+Х/мм
440+Х/мм
490+Х/мм
540+Х/мм

340 мм
390 мм
440 мм
490 мм
540 мм

(16 ЛДСП)

(16 ЛДСП)

(16 ЛДСП)

8 23

IS-300DSP
IS-350DSP
IS-400DSP
IS-450DSP
IS-500DSP
IS-550DSP

направляющие скрытого монтажа 
полного выдвижения 
push to open 
с 3D регулировкой

IS-...DSP

Полное выдвижение
Шариковый подшипник
Push to open
Допустимая нагрузка 	 35 кг
Регулировка               	 3D
Материал                    	 сталь
Покрытие                   	 цинк
L :                                 	 300, 350, 400, 450, 500, 550

(L)
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G
F

E
15 15 64 35  4.5 9 16 9 x 4.5

6 4.2 x 8.5 7 6 7 D C 51
B± 3A

96

128

64

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

L

750

35 64 160

128 96 96

64 64 96 9664

45

12,7 +0,3

А/размер
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750

B
250
303
353
403
453
503
553
603
653
703
753

C
160
96
96
128
160
192
192
224
256
288
320

D
-

128
160
192
192
224
256
288
288
288
320

E
160
192
224
224
224
224
224
224
224
224
288

F
-
-
-

288
352
352
352
352
352
352
416

G
-
-
-
-
-
-

448
448
544
544
608

Схема отверстий

край шкафа SKW = внутренняя ширина ящика
LW = внутренняя ширина корпуса
Y =  толщина фасада ящика
X =  толщина передней стенки ящика

Установочные размеры

артикул
номинальная

длина L стандартный ящик внутренный ящик

внутреняя глубина ящика L1

Направляющая PUSH TO OPEN полного выдвижения скрытого монтажа

общая 
длина ящика L2

290 мм 308+Х+0.5/мм- 0.0

358+Х+0.5/мм- 0.0

408+Х+0.5/мм- 0.0

458+Х+0.5/мм- 0.0

508+Х+0.5/мм- 0.0

558+Х+0.5/мм- 0.0

308+X+Y+0.5/мм- 0.0

358+X+Y+0.5/мм- 0.0

408+X+Y+0.5/мм- 0.0

458+X+Y+0.5/мм- 0.0

508+X+Y+0.5/мм- 0.0

558+X+Y+0.5/мм- 0.0

290+Х/мм
340+Х/мм
390+Х/мм
440+Х/мм
490+Х/мм
540+Х/мм

340 мм
390 мм
440 мм
490 мм
540 мм

(16 ЛДСП)

(16 ЛДСП)

(16 ЛДСП)

8 23

IS-300DSP
IS-350DSP
IS-400DSP
IS-450DSP
IS-500DSP
IS-550DSP

Схема отверстий

край шкафа SKW = внутренняя ширина ящика
LW = внутренняя ширина корпуса
Y =  толщина фасада ящика
X =  толщина передней стенки ящика

Установочные размеры

артикул
номинальная

длина L стандартный ящик внутренный ящик

внутреняя глубина ящика L1

Направляющая PUSH TO OPEN полного выдвижения скрытого монтажа

общая 
длина ящика L2

290 мм 308+Х+0.5/мм- 0.0

358+Х+0.5/мм- 0.0

408+Х+0.5/мм- 0.0

458+Х+0.5/мм- 0.0

508+Х+0.5/мм- 0.0

558+Х+0.5/мм- 0.0

308+X+Y+0.5/мм- 0.0

358+X+Y+0.5/мм- 0.0

408+X+Y+0.5/мм- 0.0

458+X+Y+0.5/мм- 0.0

508+X+Y+0.5/мм- 0.0

558+X+Y+0.5/мм- 0.0

290+Х/мм
340+Х/мм
390+Х/мм
440+Х/мм
490+Х/мм
540+Х/мм

340 мм
390 мм
440 мм
490 мм
540 мм

(16 ЛДСП)

(16 ЛДСП)

(16 ЛДСП)

8 23

IS-300DSP
IS-350DSP
IS-400DSP
IS-450DSP
IS-500DSP
IS-550DSP

Схема отверстий

край шкафа SKW = внутренняя ширина ящика
LW = внутренняя ширина корпуса
Y =  толщина фасада ящика
X =  толщина передней стенки ящика

Установочные размеры

артикул
номинальная

длина L стандартный ящик внутренный ящик

внутреняя глубина ящика L1

Направляющая PUSH TO OPEN полного выдвижения скрытого монтажа

общая 
длина ящика L2

290 мм 308+Х+0.5/мм- 0.0

358+Х+0.5/мм- 0.0

408+Х+0.5/мм- 0.0

458+Х+0.5/мм- 0.0

508+Х+0.5/мм- 0.0

558+Х+0.5/мм- 0.0

308+X+Y+0.5/мм- 0.0

358+X+Y+0.5/мм- 0.0

408+X+Y+0.5/мм- 0.0

458+X+Y+0.5/мм- 0.0

508+X+Y+0.5/мм- 0.0

558+X+Y+0.5/мм- 0.0

290+Х/мм
340+Х/мм
390+Х/мм
440+Х/мм
490+Х/мм
540+Х/мм

340 мм
390 мм
440 мм
490 мм
540 мм

(16 ЛДСП)

(16 ЛДСП)

(16 ЛДСП)

8 23

IS-300DSP
IS-350DSP
IS-400DSP
IS-450DSP
IS-500DSP
IS-550DSP

направляющие шариковые 
н = 45 мм

sb-45...

Полное выдвижение
Шариковый подшипник
Телескопическая структура
Резиновый фиксатор, препятствующий самопроизвольному открыванию  
Возможность разбора направляющей для удобного монтажа
Допустимая нагрузка 30 кг
Материал                    сталь (1.0 x 1.0 x 1.0 мм)
Покрытие                    цинк
H                                  45 мм
L  :                                200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750

(L)
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9.5x4.54.5

36 D

10

C

5

64 37

16
25 15 5

9.2x4.3

64
B

E

A

6

4.5

35

12.7 +0.3

75

64
2

250

300

350

400

450

500

550

L3664

SW

76

76

100

100

138

106

210

245

Размер DW

214

182

310

342

76

76

167

202

246

278

10

18.53288
64

96
128

182

5 5

88
88

88

9.8

16
.5

SW DW

2

Грань корпусаDW  -  Фактическая длина выдвижения
SW  -  Потеря длины выдвижения
L     -  Длина шариковой направляющей

5.3 12 M4 M4 8

7.4 16
.5

8.5
3212

69
172

182

||
0.

2
0.

2
+

|| 0.5
+ 0.510

M4

16
.5

направляющие шариковые 
н = 35 мм

sb-35...

Полное выдвижение
Шариковый подшипник
Телескопическая структура
Резиновый фиксатор, препятствующий самопроизвольному открыванию 
Возможность разбора направляющей для удобного монтажа
Допустимая нагрузка 25 кг
Материал                    сталь (0.8 x 0.8 x 0.8 мм)
Покрытие                    цинк
H                                  35 мм
L :                                 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550

A B C D E

250 246 94.5 94.5 -

300 296 110.5 110.5 61

350 346 135.5 135.5 111

400 396 160.5 160.5 161

450 446 185.5 185.5 211

500 596 210.5 210.5 261

550 546 235.5 235.5 311

(L)
направляющие шариковые 
н = 17 мм

sb-17...

Шариковый подшипник
Телескопическая структура
Блокировка, препятствующая самооткрыванию
Допустимая нагрузка 8 кг
Материал                    сталь  (0.8 x 0.8 мм)
Покрытие                    цинк
H                                  17 мм
L :                                 182, 214, 246, 278, 310, 342

(L)
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система выдвижных ящиков
с механизмом бесшумного самодоката

с тонкими  боковинами

NL 

кр
ай

 ящ
ик

а

Полное выдвижение
Механизм бесшумного самодоката
Допустимая нагрузка 	 45 кг
Регулировка по вертикали и горизонтали
Материал 		  сталь
Цвет(С): 		  белый, антрацит
Высота(H): 		  88, 171, 202 мм
Длина (L)		  300-550 мм 

TA-...-...
(HL) (C)
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НИЗКИЙ

СРЕДНИЙ

ВЫСОКИЙ

88

171

202

система выдвижных ящиков
S L I M S E T

Антрацит Белый
300 TA-88300-90 TA-88300-10
350 TA-88350-90 TA-88350-10
400 TA-88400-90 TA-88400-10
450 TA-88450-90 TA-88450-10

500 TA-88500-90 TA-88500-10

550 TA-88550-90 TA-88550-10

Антрацит Белый
300 TA-171300-90 TA-171300-10
350 TA-171350-90 TA-171350-10
400 TA-171400-90 TA-171400-10
450 TA-171450-90 TA-171450-10

500 TA-171500-90 TA-171500-10

550 TA-171550-90 TA-171550-10

Антрацит Белый
300 TA-202300-90 TA-202300-10
350 TA-202350-90 TA-202350-10
400 TA-202400-90 TA-202400-10
450 TA-202450-90 TA-202450-10

500 TA-202500-90 TA-202500-10

550 TA-202550-90 TA-202550-10

система выдвижных ящиков
S L I M S E T                установочные  размеры

размер днища

задняя стенка

задняя стенка

задняя 
стенка

размер 
днища

размер 
днища

LW - ширина между внутренними стенками корпуса 

LT - глубина внутреннего ящика 

NL - номинальная длина 

88

171

202
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37

110°

32

A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

35

С

9.
5

45
32

A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

2
11.6

А

1.5

C

37

110°

4264

A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

32

35

С

9.
5

45

64 42

37

А

11,6
2

С

1,5

110°

37

А

11,6
2

С

1,5

35

С

9.
5

S
32

A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

110°

петля  накладная
с доводчиком

петля  накладная
с доводчиком и декоративной накладкой

hhc-a

HH-A 
 

Тип петли Clip-on 		
Петля с механизмом плавного закрывания
Высота ответной планки H=2
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,5 мм
Угол открывания		  110°
Присадка  		  45 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель
Вес		  90 г
Циклов открывания	 50 тыс.

Тип петли Clip-on
Петля с механизмом плавного закрывания
Высота ответной планки H=2
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,5 мм 
Угол открывания		  110°
Присадка		  45 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель
В комплекте		  декоративные заглушки
		  на чашу и плечо 
Вес		  92 г
Циклов открывания	 80 тыс.

петля  полунакладная
с доводчиком

петля  полунакладная
с доводчиком и декоративными накладками

Hh-b

Hhc-b

Тип петли 		  Clip-on
Петля с механизмом плавного закрывания
Высота ответной планки H=2
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,5 мм 
Угол открывания		 110°
Присадка		  45 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель 
Циклов открывания	 50 тыс.
Вес		  90 г

Тип петли 		  Clip-on
Петля с механизмом плавного закрывания
Высота ответной планки H=2
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,5 мм
Угол открывания		 110°
Присадка		  45 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель
В комлекте		  декоративные заглушки
		  на чашу и плечо 
Циклов открывания	 80 тыс.
Вес		  104 г
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петля  накладная 
с доводчиком и декоративными накладками 
с еврошурупом 

HhC-AE

петля  накладная 3D
с доводчиком и декоративными накладками 
с еврошурупом

Hhc-3DAE

Тип петли Clip-on
Петля с механизмом плавного закрывания
Высота ответной планки H=2
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,5 мм 
Угол открывания		  110°
Присадка		  45 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель
В комплекте		  декоративные заглушки
		  на чашу и плечо  
Циклов открывания	 80 тыс.
Вес		  92 г

Тип петли 		  Clip-on
Петля с механизмом плавного закрывания
Высота ответной планки H=2
Тип планки		  3D (регулировка в трех плоскостях)
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,3 мм 
Угол открывания		 110°
Присадка		  45 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель
В комплекте		  декоративные заглушки
		  на чашу и плечо  
Циклов открывания	 80 тыс. 
Вес		  121 г

петля  вкладная
с доводчиком

петля  вкладная
с доводчиком и декоративными накладками

Hh-C

Hhc-C

Тип петли 		  Clip-on
Петля с механизмом плавного закрывания
Высота ответной планки H=2
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,5 мм
Угол открывания		 110°
Присадка		  45 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель� 
Циклов открывания	 50 тыс. 
Вес		  93 г

Тип петли 		  Clip-on
Петля с механизмом плавного закрывания
Высота ответной планки H=2
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,5 мм 
Угол открывания		 110°
Присадка		  45 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель
В комплекте		  декоративные заглушки
		  на чашу и плечо 
Циклов открывания	 80 тыс.
Вес		  106 г 
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петля  накладная 3D
с доводчиком и декоративными накладками

петля  вкладная 3D
с доводчиком и декоративными накладками

Hhc-3DA

Hhc-3DC

Тип петли 		  Clip-on
Петля с механизмом плавного закрывания
Высота ответной планки H=2
Тип планки		  3D (регулировка в трех плоскостях)
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,3 мм 
Угол открывания		 110°
Присадка		  45 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель
В комплекте		  декоративные заглушки
		  на чашу и плечо  
Циклов открывания	 80 тыс. 
Вес		  118 г

Регулировка
Влево/вправо	 ± 2 мм    Вверх/вниз ± 1,5 мм    Вперед/назад ± 1,5 мм

Регулировка
Влево/вправо	 ± 2 мм    Вверх/вниз ± 1,5 мм    Вперед/назад ± 1,5 мм

Тип петли 		  Clip-on
Петля с механизмом плавного закрывания
Высота ответной планки H=2
Тип планки		  3D (регулировка в трех плоскостях)
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,3 мм 
Угол открывания		 110°
Присадка		  45 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель
В комплекте		  декоративные заглушки 
		  на чашу и плечо 
Циклов открывания	 80 тыс.
Вес		  120 г

петля  вкладная
с доводчиком и декоративными накладками 
c еврошурупом 

Hhc-CE

Тип петли 		  Clip-on
Петля с механизмом плавного закрывания
Высота ответной планки H=2
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,5 мм 
Угол открывания		 110°
Присадка		  45 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель
В комплекте		  декоративные заглушки
		  на чашу и плечо 
Циклов открывания	 80 тыс.
Вес		  106 г 

петля  вкладная
с доводчиком c еврошурупом

Hh-CE

Тип петли 		  Clip-on
Петля с механизмом плавного закрывания
Высота ответной планки H=2
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,5 мм
Угол открывания		 110°
Присадка		  45 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель� 
Циклов открывания	 50 тыс. 
Вес		  93 г
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петля  полунакладная
с доводчиком и декоративными накладками 
c еврошурупом

Hhc-bE

Тип петли 		  Clip-on
Петля с механизмом плавного закрывания
Высота ответной планки H=2
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,5 мм
Угол открывания		 110°
Присадка		  45 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель
В комплекте		  декоративные заглушки
		  на чашу и плечо 
Циклов открывания	 80 тыс.
Вес		  104 г

петля  вкладная 3D
с доводчиком и декоративными накладками 
с ЕВРОШУРУПОМ

Hhc-3DCE

Тип петли 		  Clip-on
Петля с механизмом плавного закрывания
Высота ответной планки H=2
Тип планки		  3D (регулировка в трех плоскостях)
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,3 мм 
Угол открывания		 110°
Присадка		  45 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель
В комплекте		  декоративные заглушки 
		  на чашу и плечо 
Циклов открывания	 80 тыс.
Вес		  120 г

петля  полунакладная 3D
с доводчиком и декоративными накладками 
c еврошурупом

Hhc-3DBE

Тип петли 		  Clip-on
Петля с механизмом плавного закрывания
Высота ответной планки H=2
Тип планки		  3D (регулировка в трех плоскостях)
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,3 мм 
Угол открывания		 110°
Присадка		  45 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель
В комплекте		  декоративные заглушки 
		  на чашу и плечо 
Циклов отк.		  80 тыс.
Вес		  120 г

петля  полунакладная
с доводчиком c еврошурупом

Hh-bE

Тип петли 		  Clip-on
Петля с механизмом плавного закрывания
Высота ответной планки H=2
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,5 мм 
Угол открывания		 110°
Присадка		  45 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель 
Циклов отк.		  50 тыс.
Вес		  90 г
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ПЕТЛЯ С ДОВОДЧИКОМ,  
НАКЛАДНАЯ, МИНИ

Hh-26A

Тип	 без евро
Высота ответной планки H=0  
Материал  	 сталь
Покрытие  	 никель
Размер чаши 	 Ø 26 мм 
Глубина чаши 	 10 мм
Размеры  
сверления	 38 мм 
Толщина фасада 	 16-18 мм
Циклов отк.	 50 тыс. 
Вес	 70 г

петля  полунакладная 3D
с доводчиком и декоративными накладками

Hhc-3DB

Тип петли 		  Clip-on
Петля с механизмом плавного закрывания
Высота ответной планки H=2
Тип планки		  3D (регулировка в трех плоскостях)
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,3 мм 
Угол открывания		 110°
Присадка		  45 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель
В комплекте		  декоративные заглушки 
		  на чашу и плечо 
Циклов отк.		  80 тыс.
Вес		  120 г

петля  угловая 90о

с доводчиком и декоративными накладками
Hhc-90

Тип петли 		  Clip-on
Петля с механизмом плавного закрывания
Высота ответной планки H=2
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,5 мм 
Присадка		  45 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель
В комплекте		  декоративные заглушки
		  на чашу и плечо�
Циклов отк.		  80 тыс.
Вес		  114 г 

петля  угловая 45о

с доводчиком и декоративными накладками
Hhc-45

Тип петли 		  Clip-on
Петля с механизмом плавного закрывания
Высота ответной планки H=2
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,5 мм
Присадка		  45 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель
В комплекте		  декоративные заглушки 
		  на чашу и плечо
Циклов отк.		  80 тыс.
Вес		  116 г



9796

ПЕ
ТЛ

И

ПЕ
ТЛ

И

A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

32

35

С

9.
5

45

А
11,6

1,5

C 37

165°

A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

35

С

9.
5

45

64 42

32

11,
6

А

С

2

22

брусокбрусок

95°

A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

32

35

С

9.
5

45

64 42 95°

37

2

С

А
135°

11,6

35

С

9.
5

45
32

A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

95°
211.6

A

C

37

120°

64 42

A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

32

35

С

9.
5

45

64 42 95°

37

2

С

А
135°

11,6

35

С

9.
5

45
32

A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

95°
211.6

A

C

37

120°

64 42

A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

32

35

С

9.
5

45

64 42 95°

37

2

С

А
135°

11,6

35

С

9.
5

45
32

A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

95°
211.6

A

C

37

120°
64 42

петля  угловая 90о

с доводчиком и декоративными накладками c еврошурупом
HhcE-90

Тип петли 		  Clip-on
Петля с механизмом плавного закрывания
Высота ответной планки H=2
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,5 мм 
Присадка		  45 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель
В комплекте		  декоративные заглушки
		  на чашу и плечо�
Циклов отк.		  80 тыс.
Вес		  114 г 

петля  угловая 45о

с доводчиком и декоративными накладками с еврошурупом
HhcE-45

Тип петли 		  Clip-on
Петля с механизмом плавного закрывания
Высота ответной планки H=2
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,5 мм
Присадка		  45 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель
В комплекте		  декоративные заглушки 
		  на чашу и плечо
Циклов отк.		  80 тыс.
Вес		  116 г

петля  угловая 30о

с доводчиком и декоративными накладками c еврошурупом
HhcE-30

Тип петли 		  Clip-on
Петля с механизмом плавного закрывания
Высота ответной планки H=2
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,5 мм
Присадка		  45 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель
В комплекте		  декоративные заглушки 
		  на чашу и плечо 
Циклов отк.		  80 тыс.
Вес		  102 г

петля  угловая 30о

с доводчиком и декоративными накладками
Hhc-30

Тип петли 		  Clip-on
Петля с механизмом плавного закрывания
Высота ответной планки H=2
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,5 мм
Присадка		  45 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель
В комплекте		  декоративные заглушки 
		  на чашу и плечо 
Циклов отк.		  80 тыс.
Вес		  102 г
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С

2

22

брусокбрусок

95°

35

С

9.
5

S

2
11.6

А

1.5

C

37

110°

32

A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

35

С

9.
5

45
32

A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

2
11.6

А

1.5

C

37

110°

4264

вкладная

9
128/160/192

58

52324562 16
.4

Винт 
крепления 
пластины

Регулировочный
винт

Монтажная
пластина

Чаша
петли

18.6

11
.5

41.5

41.5

ø4.2+0.2

21(±0.2)

9.5±0.2

1030±20

52324562 16
.4

Винт 
крепления 
пластины

Регулировочный
винт

Монтажная
пластина

Чаша
петли

18.6

11
.5

41.5

41.5

ø4.2+0.2

21(±0.2)

9.5±0.2

1030±20

петля  угловая 165о

с доводчиком
Hhc-165

Тип петли 		  Clip-on
Петля с механизмом плавного закрывания
Высота ответной планки H=2
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,5 мм
Угол открывания		 165°
Присадка		  45 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель 
Вес		  180 г
Циклов отк.		  80 тыс.

ПЕТЛЯ  накладная 
с доводчиком с еврошурупом

HH-aE

Тип петли Clip-on 		
Петля с механизмом плавного открывания 
Высота ответной планки Н=2
Угол открытия		  1100

Глубина чаши		  11,5 мм
Диаметр чаши		  35 мм
Присадка			   45 мм
Материал			   сталь
Покрытие			   никель 
Циклов отк.			   50 тыс. 
Вес			   96 г

ПЕТЛЯ вкладная клиповая
без пружины

HWS-с

закрытая дверца открытая дверца

Высота ответной планки Н=0
Угол открытия	 1100

Глубина чаши	 11,5 мм
Диаметр чаши	 35 мм
Присадка	 45 мм
Материал	 сталь
Покрытие	 никель
Циклов отк.		  50 тыс.
Вес	 74 г 
Рекомендуется 
устанавливать с отбойником: 
BU-PTOM, BU-ML, 
BU MAGSS, BU-MEC, BU-MAG

ПЕТЛЯ полунакладная клиповая
без пружины

HWS-B

Тип петли 		  Clip-on 
Высота ответной планки Н=0
Угол открытия	 1100

Глубина чаши	 11,5 мм
Диаметр чаши	 35 мм
Присадка	 45 мм
Материал	 сталь
Покрытие	 никель
Циклов отк.		  50 тыс.
Рекомендуется 
устанавливать с отбойником: 
BU-PTOM, BU-ML, 
BU MAGSS, BU-MEC, BU-MAG
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110°

37

11.3 60

22

110°

37

11.3 60

22

накладная

70

38

18
,5

32
,8

77,4

28,430,5

14 6 4,5 12,5

23
,5

1

6х3

3

18
,5

32
,8

77,4

28,430,5

14 6 4,5 12,5

23
,5

1

6х3

3

20

45

90
0

20

60

4

20

35

90
0

4

45

20

25

43
,5

105

38,240,2

18 8 6

8х4

4,1

16,5

32
1

25

43
,5

105

38,240,2

18 8 6

8х4

4,1

16,5

32
1

ПЕТЛЯ  НАКЛАДНАЯ,  
с обратной пружиной

HRS-A

Высота ответной планки Н=0
Размер чаши	 Ø35 мм
Глубина чаши	 11,5 мм
Угол открытия	 110°
Присадка	 45 мм
Материал	 сталь
Покрытие	 никель
Циклов отк.	        50 тыс.
Вес	 68 г 
Рекомендуется 
устанавливать с отбойником: 
BU-PTOM, BU-ML, 
BU MAGSS, BU-MEC, BU-MAG

ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ  клиповая
без пружины

HWS-a

Высота ответной планки Н=0
Угол открытия	 1100

Глубина чаши	 11,5 мм
Диаметр чаши	 35 мм
Присадка	 45 мм
Материал	 сталь
Покрытие	 никель
Циклов отк.	 50 тыс.
Вес	 58 г 
Рекомендуется 
устанавливать с отбойником: 
BU-PTOM, BU-ML, 
BU MAGSS, BU-MEC, BU-MAG

закрытая дверца открытая дверца

ПЕТЛЯ МЕБЕЛЬНАЯ 
поршневая большая

ПЕТЛЯ МЕБЕЛЬНАЯ 
поршневая малая

Hp-B

Hp-S

Материал  сталь
Покрытие  никель
Вес	   68 г

Материал  сталь
Покрытие  никель
Вес            32 г
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A - толщина стеклянной дверцы
C - расстояние до чаши (3-5 мм)

С

ø26 ø32

8,7
37

A
2

1,5

С

95°

A - толщина стеклянной дверцы
C - расстояние до чаши (3-5 мм)

С

ø 26

8,7

95°

37+A

A

2

1.5

C

32

32

ø 32

35

С

9.
5

48

2
11.6

А

1.5

C

37

110°

32

A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

37

А

11.6
2

С

1.5

35

С

9.
5

48
32

A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

110°

петля
накладная для стеклянных дверей

петля
вкладная для стеклянных дверей

HG-A

HG-C

Высота ответной планки H=0
Размер чаши		  ø26 мм
Глубина чаши		  9 мм
Угол открывания		 95°
Толщина стекла		  4-6 мм
Материал:		  сталь, пластмасса
Покрытие		  никель
В комплекте 		  хромированная круглая заглушка,
Вес		  40 г

Высота ответной планки H=0
Размер чаши		  ø26 мм
Глубина чаши		  9 мм
Угол открывания		 95°
Толщина стекла		  4-6 мм
Материал:		  сталь, пластмасса
Покрытие		  никель
В комплекте		  хромированная круглая заглушка
Вес		  40 г

петля накладная

петля полунакладная

H-A

H-B

Высота ответной планки H=2
Размер чаши	 ø35 мм
Глубина чаши	 11,5 мм
Угол открывания	 110°
Присадка	 48 мм
Материал	 сталь
Покрытие	 никель
Циклов отк.	 50 тыс.�
Вес	 58 г

Высота ответной планки H=2
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,5 мм 
Угол открытия		  110°
Присадка		  48 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель�
Циклов отк.			   50 тыс.
Вес		  61 г
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35

С

9.
5

48
32

A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

А
11.6

2С

1.5 37+А

110°

35

С

9.
5

45
32

A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

95°

211.6

A

C

37

120°

35 9.
5

48

A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

32

35

С

9.
5

48

95°

135°

2

37

A
11.6

C

A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-4 мм)

35

С

9.
5

48
32

2

11.
6

А

С

брусок

37

брусок

95°

петля  вкладная

петля  угловая 30о

H-С

H-30

Высота ответной планки H=2
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,5 мм
Угол открывания		  110°
Присадка		  48 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель
Циклов отк.		  50 тыс.�
Вес		  59 г

Высота ответной планки H=2
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,5 мм 
Присадка		  48 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель
�Вес		  70 г

петля  угловая 45о

петля  угловая 90о

H-45

H-90

Высота ответной планки H=2
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,5 мм
Присадка	  	 48 мм
Материал	  	 сталь
Покрытие	  	 никель
�Вес		  75 г

Высота ответной планки H=2
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,5 мм 
Присадка		  48 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель�
Вес		  72 г
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A - толщина дверцы
C - расстояние до чаши (3-5 мм)

32

35

С

9.
5

48

30°

120°

2

37 C

11.5

A

22
.4

10

15.6

17

5.3

27

12

18.9

19
.7

6.7
31

.1

14

21.9

22
.8

7.3

22
.4

10

15.6
17

5.3

27

12

18.9

19
.7

6.7

31
.1

14

21.9

22
.8

7.3
22

.4

10

15.6

17

5.3

27

12

18.9

19
.7

6.7

31
.1

14

21.9

22
.8

7.3

ø37.5

Фасад
Тoрец

21

26

8.5

ø3
5

2

1

петля угловая 135о H-135

Высота ответной планки H=2
Размер чаши		  ø35 мм
Глубина чаши		  11,5 мм
Присадка		  48 мм
Материал		  сталь
Покрытие		  никель
Вес		  79 г

ПЕТЛЯ  барная,  
скрытого монтажа

петля  цилиндрическая hc-...

h-BC

Тип	 секретерная 
Материал  	 сталь
Покрытие  	 ZnAl
Размеры  
сверления	 35 мм (дно/фасад)
Регулировки по высоте,  
	 по глубине, 
	 по ширине
Вес	 70 г

Тип петли 		  торцевая
Тип закрывания 	 без плавного закрывания
Диаметр петли: 	 10 мм, 12 мм, 14 мм
Максимальная нагрузка: 
		  ø10 мм      3 кг
		  ø12 мм      5 кг
		  ø14 мм      8 кг
Угол фасада в открытом положении 1800 
Материал 		  латунь
Цвет         		  золото

(ø)
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Длину расширения триггера отрегулировать
в соответствие с требованиями.

название

Основная часть

Скользящий паз

Винт М4х32

Основная часть

Крышка триггера

Винт М4х16

название тип двери вес
высота (H) и ширина (W)
двери (передней панели)

лёгкая панель

деревянная

с алюминиевой
рамой

тяжёлая
панель

Регулировка триггера6
Проверьте работу триггерного переключателя

L - расстояние монтажного отверстия скользящего паза
D - дальность открытия дверной панели
H - расстояние от верхнего края до середины монтажного отверстия
T - толщина двери

дверь

боковая стенка

7
Убедитесь, что функция открытия и закрытия
работает нормально

8

ÓÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÛÅ  ÐÀÇÌÅÐÛ
ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÒÀÁËÈÖÀ ÂÛÁÎÐÀ ÄÂÅÐÈ

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÑÊÎËÜÇßÙÅÃÎ ÏÀÇÀ ÍÀ ÄÂÅÐÍÎÉ ÏÀÍÅËÈÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÄÂÅÐÍÎÃÎ ÑÒÀÐÒÅÐÀ

1 шт. 2 шт.

1 шт. 1 шт.

3 шт. 12 шт.

дверь

дверь

дверь

дверь
дверь

накладная петля / полунакладная петля

верхняя панель шкафа

верхняя панель шкафа

верхняя панель шкафа верхняя панель шкафа

верхняя панель шкафа

вкладная петля

Установка при монтаже накладного фасада 

Установка при монтаже полунакладного фасада 

Установка при монтаже вкладного фасада 

боковая стенка
боковая стенка

боковая стенка

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
ÄËß ÎÒÊÐÛÂÀÍÈß ÔÀÑÀÄÀ 
PUSH TO OPEN Ñ ÄÎÂÎÄ×ÈÊÎÌ

PS-SOFT
Длину расширения триггера отрегулировать
в соответствие с требованиями.

название

Основная часть

Скользящий паз

Винт М4х32

Основная часть

Крышка триггера

Винт М4х16

название тип двери вес
высота (H) и ширина (W)
двери (передней панели)

лёгкая панель

деревянная

с алюминиевой
рамой

тяжёлая
панель

Регулировка триггера6
Проверьте работу триггерного переключателя

L - расстояние монтажного отверстия скользящего паза
D - дальность открытия дверной панели
H - расстояние от верхнего края до середины монтажного отверстия
T - толщина двери

дверь

боковая стенка

7
Убедитесь, что функция открытия и закрытия
работает нормально

8

ÓÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÛÅ  ÐÀÇÌÅÐÛ
ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÒÀÁËÈÖÀ ÂÛÁÎÐÀ ÄÂÅÐÈ

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÑÊÎËÜÇßÙÅÃÎ ÏÀÇÀ ÍÀ ÄÂÅÐÍÎÉ ÏÀÍÅËÈÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÄÂÅÐÍÎÃÎ ÑÒÀÐÒÅÐÀ

1 шт. 2 шт.

1 шт. 1 шт.

3 шт. 12 шт.

дверь

дверь

дверь

дверь
дверь

накладная петля / полунакладная петля

верхняя панель шкафа

верхняя панель шкафа

верхняя панель шкафа верхняя панель шкафа

верхняя панель шкафа

вкладная петля

Установка при монтаже накладного фасада 

Установка при монтаже полунакладного фасада 

Установка при монтаже вкладного фасада 

боковая стенка
боковая стенка

боковая стенка

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
ÄËß ÎÒÊÐÛÂÀÍÈß ÔÀÑÀÄÀ 
PUSH TO OPEN Ñ ÄÎÂÎÄ×ÈÊÎÌ

PS-SOFT

Базовая высота Н

Расстояние охвата двери D

       Ширина двери
из алюминиевой рамы V

Расстояние
охвата двери D

Ширина двери
из алюминиевой рамы V Боковая панель алюмин.

рамка
алюмин.
рамка

Базовая высота Н

Стеклянная дверь

Базовая высота Н

Расстояние охвата двери D

       Ширина двери
из алюминиевой рамы V

Расстояние
охвата двери D

Ширина двери
из алюминиевой рамы V Боковая панель алюмин.

рамка
алюмин.
рамка

Базовая высота Н

Стеклянная дверь

Петля  для  алюминиевых  рамок,  
с  доводчиком,  накладная

HHC-AF

Тип петли Clip on 
Петля с механизмом плавного закрывания
Высота ответной планки	 Н=0
Для двери с алюминиевой рамой 	 19-22 мм
Угол открывания	 95°
Регулировка глубины	 ± 2
Регулировка основания вверх/вниз 	+2
Регулировка положения 	 -5
Материал  	 сталь
Покрытие  	 никель
В комплекте декоративная заглушка

PS-SOFTустройство для открывания фасада 
push to open с доводчиком

Тип	 push to open,  
	 буферная система доводчика  
	 плавного закрывания 
Материал	 сталь, пластик
Цвет	 чёрный / никель 
Размер	 200 х 64 х 18 мм
Толщина двери	 16-25 мм 

Устройство необходимо монтировать 
с петлями без пружины. 
Угол открывания не должен превышать 1100

Таблица выбора двери



о п о р ы 

с  о с н о в а н и е м 

п л а с т и к о в ы е 

д е к о р а т и в н ы е

PS-SOFT

устройство
для открывания 
и плавного закрывания
фасада

PUSH TO OPEN

ДОВОДЧИК
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Ø6,5

240

12
21
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0
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45

0
Ø6,5

240

12
21
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0

72
0

60

Ø
45

0
Ø6,5

240

12
21

24
0

72
0

60

Ø
38

0

Ø6,5

240

12
21

24
0

72
0

60

Ø
50

0

ПОДСТОЛЬЕ 
с  круглым  основанием  d450 мм

ПОДСТОЛЬЕ 
с  круглым  основанием  d450 мм

NS-450720-10

NS-450720-20

H	 720 мм
Основание	 d=450 мм
Диаметр колонны	 60 мм
Материал	 сталь
Рекомендуемый  
размер столешницы: 	 600-700 мм
Цвет	 белый(10)
	

H	 720 мм
Основание	 d=450 мм
Диаметр колонны	 60 мм
Материал	 сталь
Рекомендуемый  
размер столешницы: 	 600-700 мм
Цвет	 черный(20)

ПОДСТОЛЬЕ 
с  круглым  основанием  d380 мм

ПОДСТОЛЬЕ 
с  круглым  основанием  d500 мм

NS-380720-01

NS-500720-01

H	 720 мм
Основание	 d=380 мм
Диаметр колонны	 60 мм
Материал	 сталь
Рекомендуемый 
размер столешницы: 	 500-600 мм
Цвет	 хром(01)

H	 720 мм
Основание	 d=500 мм
Диаметр колонны	 75 мм
Материал	 сталь
Рекомендуемый 
размер столешницы: 	 700-900 мм
Цвет	 хром(01)
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Ø6,5

240

12

450

21

24
0

72
0

45
0

36,5

80

63,5

50

70
3

8
80 63

,5
Ø5,5

47

М6

18

25
,2

7,
3

17

19,
3

Ø13.8

Ø8.5

M6

14
2

ПОДСТОЛЬЕ 
с  квадратным  основанием  450х450 мм

NS-450720S-...

H	 720 мм 
Регулировка 
высоты подпятника	 5 мм
Основание	 450х450 мм
Размер колонны	 60х60 мм
Материал	 сталь
Рекомендуемый  
размер столешницы: 	 600-800 мм
Цвет(С):	 черный(20),,
	 белый(10)

(С)

опора  ДЛЯ  СТОЛА 
квадратная 50Х50 мм

NAK-50710-...

Опора с регулировкой
Регулировка	 Н + 30 мм
Высота (H):	 710 мм 
Материал:	 сталь, алюминий,  
	 пластмасса
Цвет (С):	 алюминий(05), 
	 белый(10), 
	 чёрный(20)

(C)

регулируемая ножка NS-M6

Опора	 регулируемая
Материал:	 пластик, металл
Цвет	 чёрный

регулируемая ножка NS-M6plus

Опора	 регулируемая
Материал:	 пластик, металл
Цвет	 чёрный

Ø13.8

Ø7.85

M6

14
2

М6

25

30

6,
5

12
,6

14,
3

М6

25

30

6,
5

12
,6

14,
3
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ø 1,5
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5

ø 15

6

192
176

R 37 99

H 
+ 

30

67

64

6

60

H

11

10
7

H 
+ 

20

32 42

40

4×Ø4.2
50

H 
+ 

20

32 42

40

4×Ø4.2
50

опора  ДЛЯ  СТОЛА 
верхнее  крепление

NS-60...-...

Опора с регулировкой
Регулировка	 Н + 30 мм
Высота (H):	 710, 820, 1100 мм 
Материал:	 сталь, алюминий, пластмасса
Цвет (С):	 хром (01), 
	 сатин(02), 
	 матовый хром(05), 
	 чёрный(20)

(C)(H)
НОЖКА  регулируемая 
квадратная 40х40 мм

НОЖКА  регулируемая 
круглая  Ø 40

NS-03960-... 
NS-039100-...

NS-03660-... 
NS-036100-...

Тип		  регулируемая 
Нагрузка		  100 кг/шт
H :		  60 мм
		  100 мм
Н регулировки	 20 мм
Материал:		  Al, пластик
Цвет:		  матовый хром(05), 
		  чёрный(20), 
		  белый(10)

Тип	 регулируемая
Нагрузка	 100 кг/шт
H :	 60 мм
	 100 мм
Диаметр	 40 мм
Н регулировки	 20 мм
Материал:	 Al, пластик 
Цвет:	 матовый хром(05), 
	 чёрный(20), 
	 белый(10))

(C)

(C)

(C)

(C)
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4232

32

 4 х ø5

50

ø35

74

42

4232

32

 4 х ø5

50

ø35 42

4232

32

 4 х ø5

66

ø50

76

ø50

664232
42
32

 4 х ø5

колесо  силиконовое 
Ø35 мм, прозрачное без тормоза

колесо  силиконовое 
Ø35 мм, прозрачное с тормозом

CS-35

CS-35-B

Диаметр колеса  	 ø35 мм
Ширина колесика 	 20 мм
Нагрузка 	 до 40 кг
Подшипниковый механизм
Тип	 без стопора
Материал	 сталь/силикон
Цвет	 прозрачный

Диаметр колеса   	 ø35 мм
Ширина колесика 	 20 мм
Нагрузка	 до 40 кг
Подшипниковый механизм
Тип	 со стопором
Материал	 сталь/силикон
Цвет	 прозрачный

колесо  силиконовое 
Ø50 мм, прозрачное без тормоза

колесо  силиконовое 
Ø50 мм, прозрачное с тормозом

CS-50

CS-50-B

Диаметр колеса   	 ø50 мм
Ширина колесика 	 20 мм
Нагрузка 	 до 50 кг
Подшипниковый механизм
Тип	 без стопора
Материал:	 сталь, силикон
Цвет	 прозрачный

Диаметр колеса  	 	 ø50 мм
Ширина колесика	 20 мм
Нагрузка до 		  50 кг
Подшипниковый механизм
Тип		  со стопором
Материал:		  сталь, силикон
Цвет		  прозрачный
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6045
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 4 х 6.5х8.5

98

ø75

60

6045

45

 4 х 6.5х8.5

98

ø75

114

ø 1,5

19
,5

5

ø 15

6

192
176

R 37 99

H 
+ 

30

67

64

6

60

H

11

10
7

ø 1,5
19

,5
5

ø 15

6

192
176

R 37 99

H 
+ 

30

67

64

6

60

H

11

10
7

34

17.5

1.5

15

20

5

колесо  силиконовое 
Ø75 мм, прозрачное без тормоза

колесо  силиконовое 
Ø75 мм, прозрачное с тормозом

CS-75

CS-75-B

Диаметр колеса   	 ø75 мм
Ширина колесика 	 23 мм
Нагрузка	 до 70 кг
Подшипниковый механизм
Тип	 без стопора
Материал:	 сталь, силикон
Цвет	 прозрачный

Диаметр колеса  	 ø75 мм
Ширина колесика 	 23 мм
Нагрузка 	 до 70 кг
Подшипниковый механизм
Тип	 со стопором
Материал:	 сталь, силикон
Цвет	 прозрачный

колесо резиновое CR-38

Диаметр колеса	 Ø38 мм
Ширина колеса	 15,5 мм
Нагрузка	 16 кг/шт
Подшипниковый механизм
Тип	 без стопора
Материал:	 сталь, резина
Цвет	 черный	

НОЖКА  ПЛАСТИКОВАЯ 
с гвоздем

LNB-15 
LNW-15

Материал	 сталь/пластмасса
Цвет:	 черный, 
	 белый

Ножка пластиковая 
с двумя гвоздями

LNB2-1534

Основание	 15х34 мм
Материал:	 сталь, пластик
Цвет	 черный
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58 31
.2

4

 44

27.5

95

16
5 31.2

4

6.
5

37 50

3930
36

 5.5

67

32

17
64

50

22

Винт регулировки

10,5 14

30

min16
max26

ø8.5

ø6.5

100

2000

1.2

5

44

27.5

49.8 31

15.5

Ø5.5

41
.4

17
.8

40
.5 21

.7

27.5

49.8 31

15.5

Ø5.5

41
.4

17
.8

40
.5 21

.7

27.5

49.8 31

15.5

Ø5.5

41
.4

17
.8

40
.5 21

.7

Ø8

20

Ø8

20

NM-P100R-20 100-120 мм
NM-P120R-20 120-140 мм
NM-P150R-20 150-170 мм

опора без упора

опора с упором

клипса  пластиковая с соединительной планкой
к опоре мебельной Н: 100, 120, 150 мм

NM-P...R-20
NM-P...RУ-20

NM-K-20

Опора кухонная 
Высота (H): 		  100, 120, 150 мм 
Регулировка	 от 	 95 до 125 мм
Тип		  разборная
Нагрузка		  до 55 кг
Материал		  пластмасса
Цвет		  черный

Тип универсальная
В комплекте:	 клипса, планка
Материал		  пластмасса
Цвет		  черный

навес кухонный  KRAB CRAB-...

Материал          	 сталь/пластмасса
Цвет(C): 		  белый(10),  
		  коричневый(30),  
		  серый(80)
В комплекте:     	 навес 2 шт. (правый+левый), 
		  декор. заглушка 2 шт. 
Максимальная  
�нагрузка (на 1 шт.) 	 70 кг

KRAB

опора 
регулируемая  с  шипами

NS-25S

Высота		  40.5 мм
Регулировка		 25 мм
Материал          	 Zn, пластик
Цвет	  	 чёрный 
Максимальная  
�нагрузка	  	 100 кг 

Регулировка отверткой 

(C)
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124

НА
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 5.5

67

32

17

64

50

22

Винт регулировки

10,5 14

30

min16
max26

ø8.5

ø6.5

100

2000

1.2

5

44

ø 50

24

4

10

27
m

in
37

m
ax

планка для навесов PL-CRAB
Длина 	 2 м 
Толщина 	 1,2 мм
Материал	 сталь
Покрытие	 цинк

опора  регулируемая 
50х27 мм

NS-020-20

Опора	 регулируемая
	 50х27 мм
Материал:	 пластик, металл
Цвет	 черный (20)

Отверстие для регулировки закрывается 
декоративной заглушкой.
Регулировка высоты осуществляется 
через сквозное отверстие в дне опоры.
Имеет подвижный шарнир, позволяющий 
компенсировать неровности пола.
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Пантограф
с масляным подъемником

WL-OL...-20

Нагрузка  до 10 кг
Тип подъемника масляный 
Размерный ряд (L): 45/60, 60/83, 83/115 
Материал:  сталь, алюминий, пластмасса
Цвет   черный

WL-OL4560-...
WL-OL6083-...

WL-OL83115-...

от 545 до 700
от 645 до 910

от 875 до 1200

Ширина 
пантографа,

(мм)
Артикул

m
in

 3
0

89
5

84
0

L

80
5

G

140 720

26
0

1/2 G

G - глубина шкафа
L - ширина шкафа

180 560/590180 560/590

 8
13

 

 3
10

.6
 

 61 

 10 

 30

 
22

 

 
19

 

 8 

 7
71

 

500-700 / 700-1050

 8
13

 

 3
10

.6
 

 61 

 10 

 30

 
22

 

 
19

 

 8 

 7
71

 

500-700 / 700-1050

ПАНТОГРАФ
с масляным подъемником

WL-OL...-...

Нагрузка	 до 10 кг 
Тип подъемника	 масляный
Размерный ряд (L):	 45/60, 60/83, 83/115
Материал: 	 сталь, пластмасса
Цвет (С):	 черный(20), белый(10), серебристый(05)

(C)(L)

Артикул
Ширина 

пантографа 
(мм)

WL-OL4560 от 540 до 690

WL-OL6083 от 690 до 920

WL-OL83115 от 920 до 1240

ПАНТОГРАФ
с масляным подъемником

WL-OS...-...

Нагрузка	 до 12 кг 
Тип подъемника	 масляный 
Плавное доведение вверх/вниз
Размерный ряд (L):	 500-700, 700-1050 мм
Материал: 	 сталь, пластмасса
Цвет (С):	 черный(20),  
	 белый(10),  
	 антрацит(90)

(C)(L)

Артикул Ширина 
пантографа (мм)

WL-OS5070 от 500 до 700

WL-OS70105 от 700 до 1050
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180 560/590180 560/590

462

96

10
2

34
5

64

560/595

49

87

64

46
2

96

64

99

48

450

40

max 165

48

65 56 65 52
99

180

160

560/590

46
2

wp-600-05

wp-w400-01-05

ВЕШАЛКА  для брюк

ВЕШАЛКА  для брюк

Тип	 выдвижная 
L	 564х460х87 мм 
Материал: 	 Al, сталь, пластмасса
Цвет (С)	 матовый хром

Тип	 верхнее крепление 
L	 340х460х110 мм 
Материал: 	 Al, сталь, пластмасса
Цвет (С)	 хром

wL-w500-01-05

wB-600-01-05

ВЕШАЛКА  для одежды
выдвижная

КОРЗИНА ДЛЯ БЕЛЬЯ

Тип	 верхнее крепление 
L	 65х460х100 мм 
Материал: 	 Al, сталь, пластмасса
Цвет (С)	 хром

Тип	 боковое крепление 
L	 564Х460Х177 мм 
Материал: 	 Al, сталь, пластмасса
Цвет (С)	 матовый хром



131130

ГА
РД

ЕР
ОБ

НО
Е 

 Н
АП

ОЛ
НЕ

НИ
Е

ГА
РД

ЕР
ОБ

НО
Е 

 Н
АП

ОЛ
НЕ

НИ
Е

180 560/590180 560/590

100
464

28

89
32

2
Ø75

Ø4.5

Ø27

350

40

Ø4.5
5.5

422/370/325/270/220

430/378/330/288/228

450/400/350/300/250

60

wp-r400-01-05

wp-l400-01-05

ВЕШАЛКА  для брюк

ВЕШАЛКА  для брюк

Тип	 крепление справа 
L	 330х467х100 мм 
Материал: 	 Al, сталь, пластмасса
Цвет (С)	 хром

Тип	 крепление слева 
L	 330х467х100 мм 
Материал: 	 Al, сталь, пластмасса
Цвет (С)	 хром

ВЕШАЛКА, 8 отверстий

ВЕШАЛКА  выдвижная

FH-014-01

Тип	 8 отверстий
Материал 	 сталь
Цвет (С)	 хром(01) 
*Возможность установки под углом

Тип	 выдвижная  
L	 250/300/350/400/450 мм 
Материал: 	 сталь, пластмасса
Цвет (С)	 хром(01)
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ø4.5
4 отв.

18,7
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17,8
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6.5
29

ø1
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8
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7
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1.5
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3136 27
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ø18,8
ø26
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ø20
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ø27
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7
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214050 2822

8
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15

4250
.5

4 отв.

17,8
28
42

6.5
29

ø1
8.

8

ø4.2

26

7

2.8
1.5

12
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3136 27
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ø26

ø20

ø20

1021.5

19
.5

ø19,8
ø27

40

40
30

47

26
.5

7

40

25.4

36

214050 2822

8
18.5
15

замок
для дсп с прямым ключом

замок
для дсп с ломаным ключом

Материал 		  сталь
Цвет		  никель
В комплекте:	 ключ прямой 2 шт., 
		  ответная планка, �		
		  декоративное кольцо

Материал 		  сталь
Цвет		  никель
В комплекте:	 ключ ломаный 2 шт., 
		  ответная планка, �		
		  декоративное кольцо

ls-138-dk

ls-138-fk
замок  
для  дсп с защелкой

замок  
для  дсп с цифровым ключом

MASTER ключ  

lz-338/22-dk

lz-138-dk

lz-MAS-KEY

Материал 		  ZnAl, литьё
Цвет		  хром
В комплекте:	 ключ цифровой 2 шт., 
		  ответная планка, �		
		  декоративное кольцо

(продаётся отдельно)

Материал 		  ZnAl
Цвет		  хром
В комплекте:	 ключ 2 шт., 
		  ответная планка, �		
		  декоративное кольцо
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45
34.7
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.7

33.2

14
.61

15.2

3850 20

4.4

ø3.7
2 отв.

замок
для ящика дсп

замок  кнопочный
для  раздвижных  дверей

lz-103/20-dk

lz-105-dk

Материал 		  ZnAl
Размер		  20 мм
Цвет		  хром
В комплекте:	 ключ прямой 2 шт., 
		  декоративное кольцо, 
		  зацеп

Материал 		  ZnAl
Цвет		  хром
В комплекте		 ключ 2 шт. 
		

замок  
для  одной стеклянной распашной двери

замок  
для  двух стеклянных дверей с ключом

lz-407-dk

lz-409-dk

Материал 		  ZnAl
Цвет		  хром
Толщина стекла не более 8 мм
В комплекте:	 ключ 2 шт., 
		  ответная планка, �			 
		  пластмассовые подкладки 2 шт.

Материал 		  ZnAl
Цвет		  хром
Толщина стекла не более 8 мм
В комплекте:	 ключ 2 шт., 
		  ответная планка, �			 
		  пластмассовые подкладки 2 шт.
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LZ-228/60-DK

LZ-228/80-DK

600

800

3

3

L N

3

3

Z
19

2052.5 9

2.5

42

19

L

2
15

1 3 42 5

  7.6 16
13

5.516
20

M4

2.8 3.7
7.6

37
16

58

27

5.7

32

1 - крепление планки
2 - блокада ящика
3 - планка замка
4 - замок
5 - зацепка

замок  центральный lz-288/...-dk

Материал 		  ZnAl
Цвет		  хром
Длина планки замка: 600, 800
В комплекте:	 ключ 2 шт., 
		  крепление планки 2 шт., 
		  блокада ящика N шт., 
		  планка замка 1 шт., 
		  зацепка Z шт.

(L)
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200BB-200

BB-150

150

100150

160х470х485

110х470х485

Артикул
A,

(мм)
S,

(мм)

160

110

Размер в базу 
(мм)

200BB-200

BB-150

150

100150

Артикул
A

(мм)
S

(мм)

160

110

300BB-300

160х470х485

110х470х485

ШхГхВ

260х470х485 250 260

48
0

465

450

A

бутылочница (карго) BB-...

Выдвижная корзина двухуровневая
Боковое крепление на шариковых направляющих 
Высота направляющей H = 35
Крепление к фасаду
Монтаж  универсальный (правый/левый)
Размерный ряд (L): 150, 200
Материал сталь
Цвет хром

(L)
бутылочница (карго)
с  доводчиком

BBs-...

Выдвижная корзина двухуровневая
Боковое крепление на шариковых направляющих� 
с механизмом плавного закрывания�
Высота направляющей H = 45
Крепление к фасаду 
Монтаж универсальный (правый/левый)
Размерный ряд (L): 150, 200, 300
Материал сталь
Цвет  хром

(L)



143

ПО
СУ

ДО
СУ

Ш
ИТ

ЕЛ
И

142

БУ
ТЫ

ЛО
ЧН

ИЦ
Ы

Размеры
ШхГхВ, (мм)

BBH-150L 95х450х510

BBH-150R 95х450х510

BBH-200L

BBH-200R

150

150

200

200

145х450х510

145х450х510

Размер 
в базу, (мм)Артикул А,

(мм)

95

95

145

145

S,
(мм)

130

130

180

180

S

450

A
49

5

Размер (L)

900

800

700

600

DRS-900

DRS-800

DRS-700

DRS-600

DRS-500

818

718

618

518

418500

Артикул A B

821

720

621

521

421

L min/max

430/480

530/580

630/680

730/780

830/880

L min / max

25
0

42

B

9223

37

6.8

9L min / max

6.8

A

223

10
2

28
5

бутылочница (карго)

на направляющих скрытого монтажа полного выдвижения 
с механизмом плавного закрывания

Выдвижная корзина двухуровневая
Полное выдвижение
Механизм бесшумного закрывания
Допустимая нагрузка 25 кг
Монтаж: правый (R), левый (L)
Толщина прута 6/2,5 мм
Размерный ряд (L):  150, 200
Материал сталь
Цвет хром

BBh-...
(L)

посудосушитель 
нержавеющая сталь, два уровня

DRS-...

Посудосушитель двухуровневый
Телескопическое крепление
Поддон из нержавеющей стали
Размерный ряд (L): 500, 600, 700, 800, 900
Материал: нержавеющая сталь марки SS201

(L)
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Размер (L)

700

600

500

450

DR-700

DR-600

DR-500

DR-450

DR-400

650

550

450

400

350

750
850

400

Артикул B,
(мм)

C,
(мм)

845

745
645

545

445

395

345

A, 
(мм)

365

415
465

565
665
765

865
DR-800
DR-900900

800

28
0

78

65

А

24
0

110

48

C

25
6

15

B 55 ø60

 ø305

 ø53

ø350

ø53

28

322

50

19 ø60

посудосушитель 
хромированная сталь, два уровня

DR-...

Посудосушитель двухуровневый
Поддон из пластмассы 2 шт.
Алюминиевый профиль 2 шт.
Возможность установки в подвесной шкаф без дна
Размерный ряд (L): 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900
Материал хромированная сталь

(L)
полка для бокалов
Ø305

полка для бокалов 
Ø350

st-305-01

st-350-01

Размер		  305 х 55 мм
Допустимая нагрузка	 5 кг
Тип крепления	 центральное
Материал		  сталь
Цвет		  хром

Размер		  350 х 50 мм
Допустимая нагрузка	 5 кг
Тип крепления	 центральное
Материал		  сталь
Цвет		  хром
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лОТОК для СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ
l = 60 см

Ширина фасада: 600 мм
Размер лотка: 540 х 490 мм
Материал: пластмасса
Цвет: серый, белый

Белый

Серый

S 2656

S 2287

Цвет Код

49
0

39
0

72215161

666692 6663

22
0

25
0

62

540

7

50

40

16
0

Поддон для кухонной мойки
Алюминиевый
Толщина металла: 0,7 мм
Материал: алюминий
Размер модуля(база): 450, 600, 800, 900, 10000, 900, 1000

L

480

31
20

12

Модуль Ширина Глубина

450 415

600 565

800 765

900 865

1000 965

480

480

480

480

480

Поддон для кухонной мойки
Алюминиевый
Толщина металла: 0,7 мм
Материал: алюминий
Размер модуля(база): 450, 600, 800, 900, 10000, 900, 1000

L

480

31
20

12

Модуль Ширина Глубина

450 415

600 565

800 765

900 865

1000 965

480

480

480

480

480

Поддон для кухонной мойки
Алюминиевый
Толщина металла: 0,7 мм
Материал: алюминий
Размер модуля(база): 450, 600, 800, 900, 10000, 900, 1000

L

480

31
20

12

Модуль Ширина Глубина

450 415

600 565

800 765

900 865

1000 965

480

480

480

480

480

600

9.
3

9

4.5

7.3

9

7.3

600

9.
3

600

9.
3

9

4.5

7.3

9

7.3

600

9.
3

600

9.
3

9

4.5

7.3

9

7.3

600

9.
3

600

9.
3

9

4.5

7.3

9

7.3

600

9.
3

		  ширина фасада 	
		  300 мм
		  400 мм 
		  500 мм 
		  600 мм
		  700 мм 
		  800 мм 
		  900 мм 
		  1000 мм

Толщина металла	0,7 мм
Материал		  алюминий
Размер модуля (база):
		  450, 600, 700, 
		  800, 900, 1000

лоток для столовых приборов
L = 300 – 1000 мм

поддон для кухонной мойки
алюминиевый

		  размер лотка 	
		  262 х 490 мм
		  390 х 490 мм 
		  470 х 490 мм 
		  540 х 490 мм
		  640 х 490 мм 
		  740 х 490 мм 
		  840 х 490 мм 
		  940 х 490 мм		
	
Материал 		  пластмасса
Цвет: 		  серый, 
		  белый,
		  черный

Толщина стеновой панели 6 мм
Длина планки 		  600 мм
Тип: 			   щелевая, соединительная
Материал 			   алюминий
Покрытие: 			   анодированный алюминий;  
			   порошковая покраска  
Цвет:			   белый, чёрный, алюминий

Цвет:		  белый, 
		  чёрный, 
		  алюминий

Цвет:	 алюминий

Толщина стеновой панели 6 мм
Длина планки 		  600 мм, 3000 мм
Тип: 			   торцевая
Материал 			   алюминий
Покрытие: 			   анодированный алюминий;  
			   порошковая покраска  
Цвет:			   белый, чёрный, алюминий

планка щелевая 6 мм

планка торцевая 6 мм

Плинтус алюминиевый 3,05 м 
гладкий

Плинтус алюминиевый 3,05 м 
рифлёный
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600

19

7.3 9.
3

9

17

600

19

18

13.6

7.3
9.3 90°

600

19

7.3 9.
3

9

17

600

19

18

13.6

7.3
9.3 90°

600

19

7.3 9.
3

9

17

600

19

18

13.6

7.3
9.3 90°

600

19

7.3 9.
3

9

17

600

19
18

13.6

7.3
9.3 90°

50 263 263 50

626

28

6

36 263 263 38

600

28

11

5 3

Толщина стеновой панели 6 мм
Длина планки	 600 мм
Тип: 		  угловая, универсальная
Вид 		  «ёлочка»
Материал 		  алюминий
Покрытие:		  анодированный алюминий, 
		  порошковая покраска 
Цвет:		  белый, чёрный, алюминий

Толщина стеновой панели 6 мм
Длина планки 	 600 мм
Тип		  угловая
Вид 		  F - образная
Материал 		  алюминий
Покрытие:		  анодированный алюминий, 
		  порошковая покраска 
Цвет		  алюминий

Комплектация:	 внешний угол 1 шт. 
		  внутренний угол 1 шт. 
		  торцевая заглушка 2 шт. 
		  крепеж к уголкам 2 шт. 
Цвет:		  серый, 
		  белый, 
		  чёрный 
		

планка угловая, универсальная 6 мм
«Ёлочка»

планка угловая 6 мм
F-образная

КОМПЛЕКТ  ЗАГЛУШЕК №1 
для алюминиевого плинтуса

Толщина столешницы 	 26 мм
Длина планки 	 626 мм
Тип 	 торцевая
Вид 	 универсальная
Материал 	 алюминий
Покрытие: 	 анодированный алюминий; порошковая покраска  
Цвет:	 белый, чёрный, алюминий

Толщина столешницы 	 26 мм
Длина планки 	 600 мм
Тип: 	 угловая, универсальная
Вид 	 соединительная
Материал	 алюминий
Покрытие: 	 анодированный алюминий; порошковая покраска  
Цвет:	 белый, чёрный, алюминий

планка для столешниц
h28 R9 торцевая, универсальная

планка для столешниц
h28 R9 угловая, соединительная
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263 263 20

600

19

30

ø4

50 263 263 50
626

40

6

18
263 263 20

600

19

30

ø4

50 263 263 50
626

40

6 22 263 263 35
600

19

43

ø4

36 263 263 38
600

40

11

5 3

22 263 263 35
600

19

43

ø4

36 263 263 38
600

40

11

5 3

Толщина столешницы 	 26 мм
Длина планки 	 600 мм
Тип	 щелевая
Вид 	 T - образная
Материал	 алюминий
Покрытие: 	 анодированный алюминий; порошковая покраска  
Цвет:	 белый, чёрный, алюминий

Толщина столешницы 	 38 мм
Длина планки	 600 мм
Тип	 торцевая
Вид 	 универсальная
Материал 	 алюминий
Покрытие: 	 анодированный алюминий; порошковая покраска  
Цвет:	 белый, чёрный, алюминий

планка для столешниц
h28 R9 щелевая, Т-образная

планка для столешниц
h38 торцевая, универсальная

Толщина столешницы 	38 мм
Длина планки 	 600 мм
Тип 	 угловая, универсальная
Вид 	 соединительная
Материал 	 алюминий
Покрытие: 	 анодированный алюминий; порошковая покраска  
Цвет:	 белый, чёрный, алюминий

Толщина столешницы 	 38 мм
Длина планки	 600 мм
Тип 	 щелевая
Вид 	 Т - образная
Материал 	 алюминий
Покрытие: 	 анодированный алюминий; порошковая покраска  
Цвет:	 белый, чёрный, алюминий

планка для столешниц
h38 щелевая, Т-образная

планка для столешниц
h38 угловая, соединительная
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96
118

4

128
160

5.5

9
31

22
.5

9
21
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9
39

39

23

96
118

4

128
160

5.5

9
31

22
.5

9
21

25

9
39

39

23

26

96

118

10

28

10

23 38

38

26

96

118

10

28

10

23 38

38

26

96

118

10

28

10

23 38

38

26

96

118

10

28

10

23 38

38

26

96

118

10

28

10

23 38

38

26

96

118

10

28

10

23 38

38

ручка Cкоба KARLA

ручка кнопка KARLA

rm-karla...-04

rm-karla01-04

Материал  ZnAl
Цвет	 светлая бронза
L  	 96, 128

Материал  ZnAl
Цвет	 светлая бронза

(L)

ручка скоба vanessa rm-vanessa96-...
(C)

Материал	 ZnAl
Цвет(С):	 белый с золотом(31),
	 серебро(80),
	 светлая бронза(04)
L	 96

ручка кнопка vanessa rm-vanessa01-...
(C)

Материал	 ZnAl
Цвет (С): 	 белый с золотом(31), 
	 старое серебро(80),
	 светлая бронза(04) 
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4.6
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9
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5

9

21
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ø21.5
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.5
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7.5

121

96

3.7

22
.5

27.5

8.5

160

128

4.6

9 9
96

3.7

145

9
32

25

9 9
128

4.6

172

9

35

27

9

23 38

38

5

9

21
.5

ø21.5

22
.5

20

7.5

121

96

3.7

22
.5

27.5

8.5

160

128

4.6

9

21
.5

ø21.5

22
.5

20

7.5

121

96

3.7

22
.5

27.5

8.5

160

128

4.6

9

21
.5

ø21.5

22
.5

20

7.5

121

96

3.7

22
.5

27.5

8.5

160

128

4.6

ручка скоба santa rm-santa...-...
(C)(L)

Материал: 	ZnAl
Цвет(С): 	 светлая бронза(04), �		
	 золото(03), 
	 белое золото(31), �		
	 серебро(80)
	 черный никель(07)
L  	 96, 128

ручка кнопка santa rm-santa01-...
(C)

Материал:	 ZnAl
Цвет(С): 	 светлая бронза(04), 
	 золото(03), 
	 белое золото(31), 
	 серебро(80),
	 черный никель(07)

ручка кнопка agata rm-agata01-04

Материал  ZnAl
Цвет(C)	 светлая бронза 
	

ручка скоба agata rm-AGATA...-...
(C)(L)

Материал  ZnAl
Цвет(C):	 светлая бронза(04), 
	 старое серебро(80)
L  	 96, 128
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2020
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2020
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2020

96

127

3.5
11

19

15

32

2020

96

127

3.5
3.5

14

26

ø26.5

Ручка  Nicoletta RM-Nicoletta...-...
Материал: ZnAl
Цвет: белая с золотым декором(31), 
матовое золото(33), белый(10)
Вставка: керамика с золотым декором
L = 96, кнопка

Ручка скоба  VANDA RM-VANDA96
Материал  ZnAl
Цвет  белый с золотом
Вставка золотой песок
L  96

96

123

26

21

22

96

118

30

12

23

ø 34,5

34,5

27

ручка скоба 19up

ручка кнопка 19up

rm-19up96-04

rm-19up01-04

Материал 	 ZnAl
Цвет	 бронза(04) 
Вставка 	 фарфор  с золотым орнаментом
L  	 96

Материал 	 ZnAl
Цвет	 бронза(04) 
Вставка 	 фарфор  с золотым орнаментом

Материал	 ZnAl
Цвет:	 белый с золотым рисунком(31)
	 белый с белым орнаментом(10)
	 матовое золото с белым орнаментом(33)

Материал	 ZnAl
Цвет:	 белый с золотым рисунком(31)
	 матовое золото с белым орнаментом(33)
	 белый с белым орнаментом(10)
L	 96	

ручка кнопка nicoletta

ручка скоба nicoletta

RM-nicoletta01-...

RM-nicoletta096-...

(C)

(C)
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РУЧКА кнопка ornella RM-ORNELLA01-04
Материал ZnAl
Цвет: светлая бронза(04), 
 матовое золото(33)
Вставка  керамика с золотым рисунком

96

141
30

18

22

18

27

ø35

РУЧКА кнопка ornella RM-ORNELLA01-04
Материал ZnAl
Цвет: светлая бронза(04), 
 матовое золото(33)
Вставка  керамика с золотым рисунком

96

141

30

18

22

18

27

ø35

8

32

25

64

81

25

128

146
8

32

RM-ornella096-...
(C)

ручка  кнопка NELLA

ручка  скоба orNELLA

rm-NELLA01-04.
Материал 	 ZnAl
Цвет(C)	 ажурная, золотой рисунок, бронза  
 

Материал 	 ZnAl
Цвет(С):	 бронза(04), 
	 матовое золото(33) 
Вставка	 керамика с золотым рисунком
L  	 96

ручка  скоба PLATA 

Материал  	 ZnAl
Цвет(C)	 серебро(80)
Вставка	 керамика с серебряным рисунком
L 	 96

RM-PLATA096-80

ручка  скоба  ASTOR

ручка  скоба  ASTOR RM-astor128

RM-astor064

Материал	 ZnAl
Цвет(С)	 матовое золото
Вставка	 белая пластмасса
L  	 128

Материал 	 ZnAl
Цвет(С)	 матовое золото
Вставка	 белая пластмасса
L	 64



163162

РУ
ЧК

И

РУ
ЧК

И

128 15

23

20

47

11.5

30

10
.4

96 9,5

13

30

140

128

29

20

ручка  скоба  FABIO

ручка  кнопка  FABIO

RM-FABIO...-...

RM-FABIO 01-...

Материал 	 ZnAl
Цвет 	 матовое золото(33),  
	 матовый никель(02),  
	 черный матовый никель(70)
L 	 128

Материал 	 ZnAl
Цвет 	 матовое золото(33),  
	 матовый никель(02),  
	 черный матовый никель(70)

(L) (C)

(C)

ручка скоба DORA   

ручка скоба FOROS   

Материал  	 ZnAl
Цвет(C):	 золото(03), 
	 бронза(04), 
	 старое серебро(80) 
L         	 96

Материал  	 ZnAl
Цвет(C):	 матовый никель(02), 
	 бронза(04),
	 матовое золото(33),
	 чёрный никель матовый(70), 
	 старое серебро(80) 
L         	 128

RM-DORA096-03

RM-FOROS...-...
(C)



165164

РУ
ЧК

И

РУ
ЧК

И

118 / 150 / 182 1717
138 / 170 / 202

26

18

96

146

22

18

16

96

140

21
21

17

180 / 145 / 115 13

6

13.5
207 / 172 /140

22 30

   

ручка СКОБА  RM-226 

Материал 	 ZnAl
Цвет(C)	 бронза(01),	
	 чёрный(20),
	 матовое золото(33)
L 	 128, 160, 192

RM-226...-...
(L) (C)

30

15

25

15

ручка кнопка  RM-6657 

ручка СКОБА  ANA ручка СКОБА  6631 

Материал  	 ZnAl
Цвет(C)	 бронза(04)	

Материал 	 ZnAl
Цвет(C)	 белая с золотым декором
L 	 96

Материал  	 ZnAl
Цвет(C)	 бронза
L  :	 128, 160, 190

RM-665701-04

RM-ANA096 RM-6631...-04



167166

РУ
ЧК

И

РУ
ЧК

И

96

146

22

18

16

96

140
21

21

17

26

96
145 23

16

26
.5

96

136
ø8

32

96
127

25

13

15.5

96

132

24

17

15

96
127

25

13

15.5

96

132

24

17

15

29,5 35

29
,5

6,7

35

ручка  скоба  alma

Материал	 ZnAl
Цвет	 белый с золотым декором
L 	 96

RM-alma096

ручка  скоба  verona

Материал	 ZnAl
Цвет	 белый с золотым декором
L 	 96

RM-verona096 ручка кнопка delma

ручка скоба delma

RM-delma01-...

RM-delma096-...

Материал	 ZnAl
Цвет(С):	 белый с золотом(31),
	 старое серебро(80)	
	

Материал 	 ZnAl
Цвет(С):	 белый с золотом(31), �	
	 старое серебро(80)
L 	 96 

(C)

(C)



169168

РУ
ЧК

И

РУ
ЧК

И

96
127

25

13

15.5

96

132

24

17

15

96

139

2828

235

22.5

14.5

ручка скоба luisa RM-luisa96

Материал	 ZnAl
Цвет(С)	 белый с золотым декором
L 	 96

ручка скоба EVA  

Материал  	 ZnAl
Цвет(C):	 белый с золотым декором(10) 
L         	 96

RM-EVA096-10

3020

131

96

ручка  скоба teona

ручка  скоба paula

Материал   	 ZnAl
Цвет(С)	 старое серебро(80)
L 	 96

Материал 	 ZnAl
Цвет(C): 	 белый с золотом(31), 
	 бронза (04) 
L  	 96

RM-PAULA 096-80

RM-teona 096-...
(C)



171170

РУ
ЧК

И

РУ
ЧК

И

ø 53

33
,8

6

ø 40

32

ø 40

ø 40

27

29

ø 50

32
,55

ручка кнопка priya 
ручная работа

RM-priya-80

Материал	 ZnAl, 
Вставка	 бусы
Цвет(C)	 серебро(80)
	 ø=53 мм

ручка кнопка solomeya
ручная работа

RM-solomeya-80

Материал:	 ZnAl, стекло, керамика
Цвет(C)	 серебро(80)
	 ø=40 мм

ручка кнопка guana
ручная работа

ручка кнопка mona
ручная работа

RM-guana-80

RM-mona-80

Материал:	 гематит, ZnAl, страз
Цвет(C)	 серебро(80)
	 ø=40 мм

Материал:	 дерево, ZnAl
Цвет(C)	 серебро(80)
	 ø=40 мм

ручка кнопка milisa
ручная работа

RM-milisa-80

Материал:	 ZnAl, дерево
Цвет(C)	 серебро(80)
	 ø=50 мм
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РУ
ЧК

И

РУ
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И

7693

28

36

7693

28

36

26
20

,3

173

34

11,
6

23

19

7

ручка  ракушка shell 

Материал  	 ZnAl
Цвет(C):	 хром(01),
	 белый(10),
	 черный(20),
	 серебро(80), 
	 бронза(04)
L =	 76

RM-shell-...
(C)

ручка  скоба RM-212  RM-212160-01

Материал  	 сталь
Цвет(C)	 хром(01)
L	 160 мм

ручка  скоба RM-211  

Материал 	 сталь
Цвет(C)	 чёрный(20)
L :	 160, 192, 224

RM-211...-20
(L)
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РУ
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И

РУ
ЧК

И

10
30

115/147/218/243/307

160/195/227/290/352

116/144/177

8/13/13

8/
13

/1
3

138/168/200

20

23

9,5

12

ручка  скоба RM-215 

ручка  скоба RM-216 

Материал  	 сталь
Цвет(C):	 хром(01), 
	 черный(20)
L :	 160, 192  
	

Материал 	 сталь
Цвет(C)	 хром(01)
L :	 160, 192

RM-215...-...

RM-216...-01

(C)(L)

(L)

ручка скоба  RM-217  

Материал  	 сталь
Цвет(C)	 хром
L :	 128, 160

RM-217...-01
(L)

2522

104

15

128

112

ручка  скоба RM-167 

Материал  	 ZnAl
Цвет(C)	 черный(20)
L 	 128

RM-167128-...
(C)



177176

РУ
ЧК

И

РУ
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И

M4

8.4

30

30

15
25 24
.6

M4

30

25

15

24.6

20,4

28,7

25
,8

128 16

18 12
.3

ручка скоба  MARS  

ручка кнопка  MARS  

Материал 	 сталь
Цвет(C)	 черный(20)
L :	 192, 224, 256, 320

Материал  	 сталь
Цвет(C)	 черный(20)

RM-MARS-...-20

RM-MARS01-20

(L)

ручка кнопка  RM-180  

Материал  	 сталь
Цвет(C):	 матовое золото(33), 
	 черный цвет(20)

RM-18001-...

ручка скоба  RM-180  

Материал	 сталь
Цвет(C):	 матовое золото(33),
	 черный(20) 
L	 128

RM-180128-...
(С)

(С)



179178

РУ
ЧК

И

РУ
ЧК

И

108 / 140 20

9

20

148 / 180

20

30

120 / 150 10
10

18,37

165 / 197

34

13
,8

18

22

27,5

30
,6

3,
15

11
,7

104,6 / 136,7

80 / 108

115 / 148

13,6 / 14,2

19

23
 

(С)

(С)

(L)

(L)

ручка  скоба RM-183

ручка  скоба RM-184

Материал  	 ZnAl
Цвет(C):	 хром(01),
	 матовый никель(22)	 
L : 	 128, 160

Материал  	 ZnAl
Цвет(C)	 инокс(06)
L : 	 128, 160

RM-183...-...

RM-184...-06

(С)

(С)

(L)
ручка  скоба RM-185

ручка  кнопка RM-185

Материал  	 ZnAl
Цвет(C):	 хром(01),
	 матовый никель(22),	  
	 чёрный (20) 
L : 	 96, 128

Материал  	 ZnAl
Цвет(C):	 хром(01), 
	 матовый никель(22), 
	 чёрный(20)

RM-185...-...

RM-18501-...



181180

РУ
ЧК

И

РУ
ЧК

И

115 24
164

2522

115 10
10

13,5

150

33
,5

20

12

12

115 / 128

140 / 173
12

30

20
5,

4

150 / 116
13.8

13.42

13.46
177 / 145

20 27
 

   

ручка скоба 6131

ручка скоба 6665

Материал  	 ZnAl
Цвет(C):	 чёрный(20), 
	 чёрный матовый никель(70)
L	 128

Материал  	 ZnAl
Цвет(C)	 матовый никель(02) 
L 	 128

RM-6131128-...

RM-6665128-02

(С)
ручка скоба 6677

ручка скоба 750

Материал  	 ZnAl
Цвет(C):	 хром(01), 
	 чёрный(20),
	 матовое золото(33) 
L :	 128, 160

Материал  	 ZnAl
Цвет(C)	 бронза(04), 
	 чёрный(20), 
	 чёрный матовый никель(70) 
L :	 128, 160

RM-6677...-...

RM-750...-...

(С)

(С)

(L)

(L)
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РУ
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И

РУ
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И

128 9,5

13

30

117
168

24

23
5

27

85 / 118 / 178

13,6

10

25,5130 / 165 / 225

21

30

51,35

1622

15,8

15
,8

5

13
,9

32

ручка скоба tadeo  

Материал  	 ZnAl
Цвет(C):	 бронза(04), 
	 чёрный(20) 
L	 128

RM-tadeo128-...
(С)

ручка  скоба RM-182

Материал  	 ZnAl
Цвет(C):	 черный(20),
	 матовое золото(33)	 
L 	 128

RM-182128-...
(С)

ручка скоба 224  

Материал  	 ZnAl
Цвет(C):	 матовый никель(02), 
	 чёрный(20), 
	 матовое золото(33), 
	 тёмный сатин(78) 
L :	 96, 128, 192

RM-224...-...
(С)(L)

ручка  кнопка RM-224

Материал  	 ZnAl
Цвет(C):	 матовый никель(02), 
	 чёрный(20), 
	 матовое золото(33), 
	 тёмный сатин(78) 

RM-22401-...
(С)



185184

РУ
ЧК

И

РУ
ЧК

И

38 14,85

12,7319

13
,4

5

22

   

30

10

27
,4

5

11
.5

1819
7,

30

31 31

13,18

26 31

28

35

16

35

ручка кнопка  RM-225 

ручка кнопка  RM-227 

Материал  	 ZnAl
Цвет(C):	 хром(01) 
	 матовый никель(02), 
	 матовое золото(33), 
	 чёрный матовый никель(70) 

Материал  	 ZnAl
Цвет(C):	 хром / матовый никель(0102), 
	 хром / чёрный(0120), 
	 чёрный / матовое золото(2033) 
	

RM-22501-...

RM-22701-...

(С)

(С)

ручка кнопка  RM-6638 

Материал  	 ZnAl
Цвет(C):	 хром(01), 
	 матовый никель(02), 
	 матовый хром(05) 
	

RM-663801-...
(С)

ручка  кнопка RM-168 

Материал  ZnAl
Цвет(C)	 матовый никель(02)	
	

RM-16801-02
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РУ
ЧК

И

РУ
ЧК

И

136

26
,5

23

ручка скоба  RM-222 

Материал  	 сталь
Цвет(C)	 античное железо(88)
L 	 96

RM-22296-88

28

35

35

16

29,25 29,25

27
,7

14
,5

18

18
,8

23

136

36
,4 24

24,7

ручка  кнопка  1008S
Материал  	 ZnAl
Цвет(C):	 хром(01),  
	 матовый хром(05),  
	 черный(20),  
	 шлифованный сатин(22), 
	 белый(10)

RM-1008S-...
(C)

ручка кнопка 29301  
Материал  	 алюминий
Цвет(C):	 хром(01),
	 бронза(04), 
	 матовый хром(05), 
	 белый(10),	
	 чёрный(20), 
	 матовое золото(33), 
	 серебро(80), 
	 жемчужный никель(77), 
	 чёрный матовый никель(70) 
	  

RM-29301-...
(C)

ручка кнопка  RM-221 

ручка скоба  RM-221 

Материал  	 сталь
Цвет(C)	 античная бронза(04)	

Материал  	 сталь
Цвет(C)	 античное серебро(80)
L 	 96

RM-22101-04

RM-22196-80



189188

РУ
ЧК

И

РУ
ЧК

И

2530

RM-142096-07

RM-142-07

25

117,6

ø 30

15

30

138

16

20

16

ручка кнопка  RM-220 

ручка скоба  RM-220 

Материал  	 сталь
Цвет(C):	 хром(01), 
	 матовый никель(02)

Материал  	 сталь
Цвет(C)	 хром 
L 	 96

RM-22001-...

RM-22096-01

(C)

ручка скоба  RM-142

ручка кнопка  RM-142

Материал	 ZnAl
Цвет:	 черный никель
L 	 96 
	

Материал	 ZnAl
Цвет	 черный никель
	 кнопка	



191190

РУ
ЧК

И

РУ
ЧК

И

25

9

18
30

ручка скоба  RM-313 
Материал  	 алюминий
Цвет(C)	 матовый хром
L :	 128, 160, 
	 192, 256

RM-313...-05
(L)

27
25

148/210

113/178

140/205

20

24
,5

18
31

,5
7

31,5

15
Материал  	 алюминий
Цвет(C)	 матовый хром(05),
	 белый(10), 
	 чёрный(20)
L :	 96, 128, 160, 192, 256, 320

RM-337...-...
(L) (C)

Материал  	 алюминий
Цвет(C)	 матовый хром(05)
L =	 96

RM-338...-05
(L)

ручка скоба  RM-337	

ручка скоба  RM-338 ручка  скоба  RM-172 
Материал  	 ZnAl
Цвет(C)	 хром(01),
	 чёрный(20),
	 матовый никель(02),	
	 черный матовый никель(70),
	 серебро(80)
L :	 128, 192

RM-172-...-...
(C)(L)

ручка  кнопка  RM-172 
Материал  	 ZnAl
Цвет(C):	 хром(01),
	 черный(20),
	 матовый никель(02),	
	 черный матовый никель(70),
	 серебро(80)

RM-17201-...
(C)



193192

РУ
ЧК

И

РУ
ЧК

И

M4
96

122

11

9
22

M4

5

M4
128

157

12
.6

9

23
.5

M4

5.5

29

96

133

M4 M4

15

3.6

27

128

165

M4 M4

16

3.5

128

185

M4M4 24

23

2396

138

M4

16

16

23M4

147

21,7

25
7,7

116 / 150 182 / 306 12,6/14
12,6/14

140 / 173 / 205 / 335

18
/2

320

ручка скоба lana

ручка скоба dita

ручка скоба kira

rm-lana...-...

rm-dita...-...

rm-kira...-...

(C)

(C)

(C)

(L)

(L)

(L)

Материал 	 ZnAl
Цвет(С):	 хром(01), 
	 матовый никель(02),	
	 матовый хром(05)�
L : 	 96, 128

Материал  	 ZnAl
Цвет(С):	 хром(01), 
	 матовый хром(05), 
	 матовый никель(02)
L :	 96, 128

Материал  	 ZnAl
Цвет(С):	 хром(01), 
	 матовый никель(02),
	 матовый хром(05)
L :	 96, 128

ручка скоба 6180  

Материал  	 ZnAl
Цвет(C):	 хром(01), 
	 инокс(06), 
	 белый(10), 
	 чёрный(20) 
L :	 128, 160, 192, 320 

RM-6180...-...
(С)(L)

ручка  скоба RM-213 RM-213128-01

Материал	 сталь
Цвет(C)	 хром(01)
L :	 128



195194

РУ
ЧК

И

РУ
ЧК

И

96/128

135/165

13,6

18
/2

0

128

140

12.5

32

22

9
128/160/192/224/320

28

ручка скоба 23151

ручка скоба 6602

RM-23151...-...

6602128-...

(C)

(C)

(L)

Материал 	 ZnAl
Цвет(С):	 хром(01),  
	 белый(10), 
	 черная(20),  
	 шлифованная бронза(44),  
	 шлифованный никель(02)   
L :	 96, 128

Материал 	 ZnAl
Цвет(С):	 хром(01), 
	 матовый никель(02) 	  
L 	 128

ручка скоба  RM-205  

Материал  	 сталь 
Цвет(C):	  
	 матовый хром(05), 
	 белый(10), 
	 черный(20), 
	 хром(01),  
	 матовое золото(33),  
	 черный матовый никель(70),  
	 шлифованная бронза(44),  
	 шлифованный сатин(22)  
L :        	 128, 160, 192, 224, 320

RM-205...-...
(L) (С)



197196

РУ
ЧК

И

РУ
ЧК

И

27

82/112/145/178/240/315

128/148/190/220/290/358

20/25

20
8,

5

128
16036

44

17

17
,8

45

13
44

,5

30 32

ручка скоба  RM-819  

Материал  	 сталь
Цвет(C):	 хром(01),  
	 матовый никель(02), 
	 матовый хром(05),  
	 черный никель(07), 
	 черный никель матовый(70),
	 шампань(08), 
	 белый(10), 
	 черный(20),
	 старое серебро(80), 
	 матовое золото(33)
L :      	 96, 128, 160, 192, 224, 256, 320

RM-819...-...
(L) (C)

ручка ВРЕЗНАЯ  RM-326  

Материал  	 алюминий
Цвет(C):	 матовый хром, хром 
L         	 160

RM-326...-05
(L)

ручка торцевая КНОПКА RM-616

Материал  		  алюминий
Цвет(C):		  хром(01),
		  матовый хром(05), 
		  чёрный(20), 
		  матовое золото(33) 
Ширина		  45 мм 
Присадка		  32 мм 
	

RM-61601-...
(C)



199198

РУ
ЧК

И

РУ
ЧК

И

ручка торцевая RM-02 

ручка торцевая RM-02 

Материал  		  алюминий
Цвет(COLOR):	 алюминий(05),  
		  инокс(06), 		   
		  белый(10), 
		  чёрный(20),		   
		  шлифованное матовое золото(33) 

Материал  		  алюминий
Цвет(COLOR):	 алюминий(05),  
		  чёрный(20)		   
		

RM-02.../...-...

RM-02.../...-...

(L)

(L)

(C)

(C)

алюминий(05) 
инокс(06) 
чёрный(20)

(СOLOR)

(СOLOR)

L 96 128 160 192 256 320 416 480 540
C 116 148 180 212 276 340 436 500 560

L 980 1180
C 1000 1200

(СOLOR)

(СOLOR)
ручка торцевая RM-06 

ручка торцевая RM-06r 

Материал  		  алюминий
Цвет(COLOR):	 алюминий(05) 
	

Материал  		  алюминий
Цвет(COLOR):	 белый(10),
		  чёрный(20) 
	

RM-06.../...-05

RM-06R.../...-20

(L)

(L)

(C)

(C)

L 32 64 96 128 160 192 256 320
C 52 84 116 148 180 212 276 340

L 32 96 128 160 192 256 320
C 52 116 148 180 212 276 340

белый(10)
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РУ
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ручка торцевая RM-04 

Материал  		  алюминий
Цвет(COLOR):	 алюминий(05),  
		  инокс(06),  
		  белый(10),		   
		  чёрный(20) 
		   

RM-04.../...-...
(L) (C) (СOLOR)

алюминий(05) 
инокс(06) 
чёрный(20)

L 96 128 160 192 256 320 416 480 540
C 116 148 180 212 276 340 436 500 560
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6050

8,3

25

8,7-10

12
5

50

25

7

60

6533

12
0

40

крючок  8831 двухрожковый

Нагрузка	 15 кг
Материал	 ZnAl
Цвет(C):	 полированный сатин(22), 
	 чёрный(20),	  
	 серебро(80), 
	 матовое золото(33) 
		

K-8831-...
(С)

крючок  8839 двухрожковый

Нагрузка	 15 кг
Материал	 ZnAl
Цвет(C):	 бронза(04), 
	 шлифованная бронза(44),	  
	 серебро(80) 
		

K-8839-...
(С)
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КР
Ю

ЧК
И

90
12.5 (Ø12.5)

11.45

65

65

5.
65

65

11.45

105
53.5

5.
65

88

75

72

35 41

30.5

78

41
10

4

79 38

58
.5

крючок  8876 двухрожковый

крючок  8868 двухрожковый

Материал  	 ZnAl
Нагрузка	 15 кг
Материал	 ZnAl
Цвет(C)	 хром(01)		

Материал  	 ZnAl
Нагрузка	 15 кг
Материал	 ZnAl
Цвет(C):	 черный(20), 
	 белый(10), 
	 матовое золото(33)		

K-8876-01

K-8868-...

крючок  8857S двухрожковый

крючок  8857 трехрожковый

Материал  	 ZnAl
Цвет(C):	 хром(01), 
	 матовый хром(05), 
	 белый(10), 
	 черный(20), 
	 шлифованный сатин(22)

Материал  	 ZnAl
Цвет(C):	 хром(01), 
	 матовый хром(05), 
	 белый(10), 
	 черный(20), 
	 шлифованный сатин(22)

(С)

(С)

K-8857S-...

K-8857-...
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ø4.5

32

76
29

67

14
3

17

ø4.5

17

32

70

47
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5.5

25

28

ø4.5

32

76
29

67

14
3

17

ø4.5

17

32

70

47
.5

5.5

25

28

ø4.5

32

76
29

67

14
3

17

ø4.5

17

32

70

47
.5

5.5

25

28

ø4.5

32

76
29

67

14
3

17

ø4.5

17

32

70

47
.5

5.5

25

28

ø4.5

32

76
29

67

14
3

17

ø4.5

17

32

70

47
.5

5.5

25

28

ø4.5
32

76
29

67
14

3

17

ø4.5

17

32

70

47
.5

5.5

25

28

ø4.5

32
76

29
67

14
3

17

ø4.5

17

32

70

47
.5

5.5

25

28

ø4.5

32
76

29
67

14
3

17

ø4.5

17

32

70

47
.5

5.5

25

28

крючок   tina  двухрожковый К-tina2-...

Нагрузка	 15 кг
Материал 	 ZnAl
Цвет(С):	 хром(01), 
	 матовый хром(05)

(C)

крючок   tina  трёхрожковый К-tina3-...

Нагрузка	 15 кг
Материал 	 ZnAl
Цвет(С):	 хром(01), 
	 матовый хром(05)

(C)

крючок   tinaRA  двухрожковый К-tinaRA2-...

Нагрузка	 15 кг
Материал 	 ZnAl
Цвет(С):	 белый(10),
	 черный(20)
	

(C)

крючок   tinARA  трёхрожковый К-tinaRA3-...

Нагрузка	 15 кг
Материал 	 ZnAl
Цвет(С):	 белый(10),
	 черный(20)

(C)
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ø4

45

20

27 77

285.5

12
3

79

20.2

20ø4

30

77

11

7.3

ø4

45

20

27 77

285.5
12

3

79

20.2

20ø4

30

77

11

7.3

ø4

45

20

27 77

285.5

12
3

79

20.2

20ø4

30

77

11

7.3

ø4

45

20

27 77

285.5

12
3

79

20.2

20ø4

30

77

11

7.3

ø4

45

20

27 77

285.5

12
3

79

20.2

20ø4

30

77

11

7.3

ø4

45

20

27 77

285.5

12
3

79

20.2

20ø4

30

77

11

7.3

крючок   rena  двухрожковый

крючок   rena  трёхрожковый

К-rena2-...

К-rena3-...

Нагрузка	 15 кг
Материал 	 ZnAl
Цвет(С):	 хром(01),
	 сатин(02),
	 матовый хром(05)

Нагрузка	 15 кг
Материал 	 ZnAl
Цвет(С):	 хром(01), 
	 сатин(02),
	 матовый хром(05)

(C)

(C) крючок  renal трехрожковый

крючок  renal двухрожковый

Нагрузка	 15 кг
Материал	 ZnAl
Цвет(C):	 белый(10),
	 черный(20),  
	 черный никель(07)

Нагрузка	 15 кг
Материал	 ZnAl
Цвет(C):	 белый(10),
	 чёрный(20),  
	 чёрный никель(07)

K-renal3-...

K-renal2-...
(С)

(С)
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90
12.5 (Ø12.5)

11.45

65

65

5.
65

65

90

50

80
56

12.10

12.10

8.8

65

65

65

10
1

14
5

50

90
12.5 (Ø12.5)

11.45

65

65

5.
65

65

90

50

80
56

12.10

12.10

8.8

65

65

65

10
1

14
5

50

крючок  8885 двухрожковый

Нагрузка	 15 кг
Материал	 ZnAl
Цвет(C):	 хром(01),
	 черный(20),  
	 инокс(06)

K-8885-...
(С)

10

5 M5

40

10

12

10

52

10

40

20

3016
16

крючок  6085l двухрожковый

Нагрузка	 15 кг
Материал	 ZnAl
Цвет(C):	 хром(01), 
	 матовый хром(05), 
	 чёрный(20) 
	

K-6085L-...
(С)
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КР
ЕП

ЁЖ

33
,15

22,74

9,3516,25

Ø5

7

16

19
9.5

2012.2

17

22

стяжка эксцентриковая Sc-ec-...

Тип	 эксцентрик
Плита:	 16, 18 мм (полки, боковые стенки)
Цвет (С):  	 белый(10), 
	 чёрный(20), 
	 коричневый(30),
	 серый(80), 
	 бежевый(50)
Материал: �	 сталь, пластмасса

(C)

стяжка для столешниц SC-m6...

L : 	 65, 100, 150 мм
Материал: 	 сталь, 
	 пластмасса
Покрытие 	 цинк

(L)



215214

КР
ЕП

ЁЖ

КР
ЕП

ЁЖ

15

11,5

16

4,5

Ø4

Ø7

11

15

3,
3

12
4

12

15
2.5

6

7

3044

10

3

6

фиксатор  задней  стенки

шайба пластиковая

Цвет 	 прозрачный  
Материал�	 пластмасса

Цвет 	 прозрачный  
Материал�	 пластмасса

эксцентрик 
15 х 12 мм

шток для эксцентрика

Тип 	 шток-саморез
Вид 	 с резьбой для дерева
Материал	 сталь / пластик
Покрытие	 цинк

Толщина плиты	 16 мм
Вид 	 эксцентриковая
Материал	 сталь
Покрытие	 цинк

SC-1516

SC-44



217216

КР
ЕП

ЁЖ
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ЁЖ

5.31

3

7.5

29

M6

14.5 3

10

3 29.5

5 M4

15 3

ø 4.5
18 18 18 34

ø 10

105

16

ø 4.5
18 31

ø 10

65

15

ø 4.5
18 18 18 34

ø 10

105

16

ø 4.5
18 31

ø 10

65

15

стяжка Ø5 мм

стяжка Ø8 мм

Диаметр сверления		 ø 5 мм
Диаметр головки 		  ø 10 мм
Материал 		  сталь
Покрытие		  никель

Диаметр сверления		 ø 8 мм
Диаметр головки 		  ø 13.5 мм
Материал 		  сталь
Покрытие		  никель

SC-05

SC-08

Длина 	 65 мм
Толщина металла	 1,6 мм
Материал 	 сталь
Покрытие 	 цинк

Длина 	 105 мм
Толщина металла	 1,6 мм
Материал 	 сталь
Покрытие 	 цинк

подвес прямой
L= 65 мм

подвес прямой
L= 105 мм
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КР
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ЁЖ

КР
ЕП

ЁЖ

 ø 4.5

2

20

20

15

8

8

 ø 4.5

1.6

30

30

15

 ø 4.5
2

50

50

15

 ø 4.5

1.6

40

40

15

Размер 	 20 х 20 х 15 мм
Толщина металла	 1,6 мм
Материал 	 сталь
Покрытие 	 цинк

Размер 	 30 х 30 х 15 мм
Толщина металла	 1,6 мм
Материал 	 сталь
Покрытие 	 цинк

уголок мебельный
кронштейн 20 х 20 х 15 мм

уголок мебельный
кронштейн 30 х 30 х 15 мм

fx-2020

fx-3030

Размер 	 40 х 40 х 15 мм
Толщина металла	 1,6 мм
Материал 	 сталь
Покрытие 	 цинк

Размер 	 50 х 50 х 15 мм
Толщина металла	 2 мм
Материал 	 сталь
Покрытие 	 цинк

уголок мебельный
кронштейн 40 х 40 х 15 мм

уголок мебельный
кронштейн 50 х 50 х 15 мм

fx-4040

fx-5050
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КР
ЕП

ЁЖ

КР
ЕП

ЁЖ

 ø 4.51.6

25

25

30

14

 ø 4.52

30

30

35

15.5

12
.5

Ø5

Уголок Накладка

Ø16

28.8
31.5

39
43

9.7

28
.8

32
.7

37
.8 40

Ø5

Ø4.5

Ø4.5

Ø3.35

Ø3.35

Уголок Накладка

Top/Верх

Top/Верх

Back
Front

25.5 25.5
25.5 29

25
.5

25
.5

25
.5

28
28

Размер 	 25 х 25 х 30 мм
Толщина металла	 1,6 мм
Материал 	 сталь
Покрытие 	 цинк

Размер 	 30 х 30 х 35 мм
Толщина металла	 2 мм
Материал 	 сталь
Покрытие 	 цинк

уголок мебельный
25 х 25 х 30 мм

уголок мебельный
30 х 30 х 35 мм

УГОЛОК МЕБЕЛЬНЫЙ с декоративной накладкой

УГОЛОК МЕБЕЛЬНЫЙ с декоративной накладкой DAE-120-...

Размер 	 28 x 28 х 1.2 мм 
Цвет: 	 коричневый (KH), 
	 чёрный (S), 
	 белый (B), 
	 серый (Gri), 
	 клён (Ag), 
	 вишня (Kir), 
	 кремовый(Kr), 
	 дуб 
Материал	 сталь 
Покрытие	 цинк

Размер 	 40 х 30 х 1.2 мм 
Цвет: 	 коричневый (KH), 
	 чёрный (S), 
	 белый (B), 
	 серый (G), 
	 крем-брюле (K)
Материал	 сталь 
Покрытие	 цинк

(C)
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 ø 4.5

40

40

24

24

 ø 4.5

67

4020

45

 ø 4.5

86

4020

3232

30

ø 8

пластина крепежная 
40 х 40 мм

пластина крепежная 
40 х 67 мм

Размер  	 40 х 40 мм
Толщина металла	 1,2 мм
Материал 	 сталь
Покрытие 	 цинк

Размер  	 40 х 67 мм
Толщина металла	 1,2 мм
Материал 	 сталь
Покрытие	 цинк

пластина крепежная 
40 х 86 мм

шкант деревянный 
буковый

Размер  	 40 х 86 мм
Толщина металла	 1,2 мм
Материал 	 сталь
Покрытие	 цинк

Диаметр 	 8 мм
Длина	 30 мм
Тип 	 калиброванный
Материал 	 бук
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L

DA

SC-3516

SC-3530

SC-0416

SC-0430

7

7

7

7

16

30

16

30

L,
мм

3,5

3,5

4,0

4,0

D,
мм

A,
мм

L

DA

SC-3516

SC-3530

SC-0416

SC-0430

7

7

7

7

16

30

16

30

L,
мм

3,5

3,5

4,0

4,0

D,
мм

A,
мм

L

DA

SC-3516

SC-3530

SC-0416

SC-0430

7

7

7

7

16

30

16

30

L,
мм

3,5

3,5

4,0

4,0

D,
мм

A,
мм

Ø25

 25.3

 55
15

4

Ø35
от 100-300 мм

от 100-300 мм

max 2280 мм

ширина 10 мм
глубина 8 мм

глубина 12 ммправовращающаяся
чаша

обратновращающаяся
чаша

U - образный
аллюминиевый
профиль

декоративная
крышка

декоративная
фиксатор

31

25

метиз мебельный (саморезы) 

Крепеж	 универсальный
Материал	 сталь
Покрытие	 белый цинк

корректор  фасада fc-2300
Тип	 врезной
L	 2300 мм 
Материал: �	 сталь, пластмасса
Комплектация:	 прут, 
	 стягивающая пластина, 
	 фиксирующая пластина, 
	 пластиковая заглушка, 
	 регулировочный цилиндр, 
	 регулировочный ключ.

крепление трубы Ø25 мм 
(фланец)

труба круглая Ø25 мм 
(штанга)

ts-t25

ts-f25

Диаметр 	 ø25 мм
Толщина металла:	 0,7 мм; 0,8 мм
Длина	 3 м
Материал 	 сталь
Цвет 	 хром

Диаметр 	 ø25 мм
Материал	 сталь
Цвет 	 хром
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15

43

18 10

1
 ø 

4.5

22
10

6

10

6,5

Ø4,2

5 3,
5

1,
4

труба  овальная 
(штанга)

крепление для трубы овальной 

ts-t3015

ts-el3015

Диаметр 	 30 х 15 мм
Толщина металла: 0,7 мм; 0,8 мм
Длина 	 3 м
Материал	 сталь
Цвет 	 хром

Диаметр	 30 х 15 мм
Материал 	 сталь
Цвет  	 хром

заглушка Ø35 мм 

шайба-втулка
под ручку для стеклянных дверей 

Диаметр 	 ø35 мм
Материал	 пластмасса
Цвет: 	 ольха, 
	 белый, 
	 коричневый, 
	 серый, 
	 крем-брюле, 
	 арахис, 
	 венге 
	

Толщина двери 	 4-5 мм
Материал	 пластмасса
Цвет 	 прозрачный




